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Szanowni

Niniejszy katalog towarzyszy wystawie Dyplom 2018, na
ktérej sq prezentowane wybrane prace dyplomowe
absolwentéw kierunkéw prowadzonych na Wydziale
Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w To-
runiu. Zostaty w nim przedstawione najlepsze dy-
plomowe prace magisterskie wykonane i obronione
w 2018 roku w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konser-
watorstwa WSP na kierunku Konserwacja i Restauracja
Dziet Sztuki (w ramach specjalnosci: Konserwacja
Malarstwa i RzeZzby Polichromowanej; Konserwacja
i Restauracja Papieru i Skéry; Konserwacja i Restauracja
Rzezby Kamiennej i Elementéw Architektonicznych)
i Ochrona Débr Kultury (w ramach specjalnosci: Zabyt-
koznawstwo i Muzealnictwo; Konserwatorstwo; Krytyka
Artystyczna). Dyplomowe prace magisterskie na kie-
runku Konserwacja i Restauracja Dziet Sztuki sktadaja
sie z dwbch czedci: praktycznej, konserwatorsko-artys-
tycznej, oraz teoretyczno-badawczej. Wystawa i katalog
ukazujg bardzo szeroki repertuar badan i dziatan kon-
serwatorskich podejmowanych wobec réznorodnych
dziet sztuki: obrazéw, rzezb, ptaskorzezb i detali ar-
chitektonicznych, wyrobdéw rzemiosta artystycznego,
a takze badan technologicznych i konserwatorskich
prowadzonych w ramach obu czedci magisterium.
Przedstawione w pracach zabytki wraz z dokumentacjg
obrazujg rézne fazy procesu konserwatorskiego, z u-
wzglednieniem materiatu badawczego powstatego
w trakcie analiz fizykochemicznych i dziatan konserwa-
torskich (petny materiat zawarty zostat w prezentacjach
multimedialnych). Wystawa dyplomdéw konserwator-
skich daje widzowi okazje do zapoznania sie ze
specyfika warsztatu konserwatorskiego, ktéry wspot-
cze$nie ma charakter interdyscyplinarny i wymaga
statego doskonalenia, z wykorzystaniem najnowszych
technologii analitycznych i konserwatorsko-restaurator-
skich. Ekspozycja dokonan konserwatorskich zostata
wzbogacona o kopie dziet sztuki sporzadzone przez
dyplomantéw (jest to zadanie realizowane na wszyst-
kich specjalnosciach kierunku Konserwacja i Restauracja
Dziet Sztuki). Prezentowane na wystawie i w katalogu
najlepsze prace dyplomowe na kierunku Ochrona Dobr
Kultury doskonale wykazujg szeroki wachlarz zaintere-
sowan badawczych z zakresu muzealnictwa, konserwa-
torstwa, czy zabytkoznawstwa. Wystawa Dyplom 2018
wraz z niniejszym katalogiem bedzie dobrg okazja do
dyskusji w $rodowisku akademickim oraz w Srodowisku
pracodawcow nad uzyskanymi efektami artystycznymi
i naukowymi oraz zakresem kompetencji absolwentéw
Wydziatu Sztuk Pieknych.

Panstwo!

The present catalogue, that accompanies the exhibi-
tion Diploma 2018, comprises information on the best
master’s diploma projects defended in the academic
year 2017/2018 in the Institute of Art Conservation
Science, NCU in Torun. The publication presents the
works of graduates of the degree programme Conser-
vation and Restoration of Works of Art (specialities:
Conservation and restoration of painting and polychro-
me sculpture, Conservation and restoration of paper
and leather, Conservation and restoration of stone
sculpture and architectural detail) and of the gradu-
ates of the degree programme Protection of Cultural
Heritage (specialities: Art Expertise and Museum
Studies, Expertise and Conservation of Architectural
Heritage, Art Criticism). Master’s diploma projects in
the degree programme Conservation and Restoration
of Works of Art consist of two parts: a practical
conservational-artistic one and one of a theoretical and
investigative nature. The exhibition and the catalogue
present a very broad variety of research and conserva-
tion works performed on diverse works of art: pain-
tings, sculptures, basreliefs and architectural details or
craft artefacts as well as technological and conserva-
tional research conducted within both parts of each
master’s diploma project. The presented historical arte-
facts and reports on their restoration demonstrate
various phases of restoration process and include
scientific material obtained during physical and che-
mical examination and conservation treatment (the full
material is contained in multimedia presentations). The
exhibition of conservation-restoration diploma projects
gives the visitors an opportunity to learn about the
character of restorers’ workshop, that nowadays is of
an interdisciplinary nature and requires continuous
development based on the most advanced analytical
and conservation-restoration technologies. The exhibi-
tion of conservation achievements is enriched with
students’ copies executed within all three specialities
of the degree programme Conservation and Restora-
tion of Works of Art. The presented information on
the best master’s diploma projects in the degree
programme Protection of Cultural Heritage illustrates
perfectly the wide spectrum of research interests in
the field of museum studies, expertise and conserva-
tion of architectural heritage or art expertise. The
exhibition Diploma 2018 and the present catalogue
shall be a pretext for a discussion in the academic
community and among potential employers on the
achieved artistic and scientific results and on the range
of competences of the graduates of the Faculty of
Fine Arts.

Dziekan Wydziatu Sztuk Pieknych / Dean of the Faculty of Fine Arts
prof. dr hab. Elzbieta Basiul
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Tradycja Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
jest przyznawanie przez Kapitute Nagréd i Wyrdznien
im. doc. Leonarda Torwirta za najlepsze prace magis-
terskie na kierunku Konserwacja i Restauracja Dziet
Sztuki (KiR) oraz dwdch Nagréd: im. prof. Jerzego
Remera i im. doc. Jerzego Frycza za najlepsze prace
magisterskie na kierunku Ochrona Débr Kultury (ODK).
W roku akademickim 2017/2018 prace magisterska
obronito 35 absolwentéw kierunku Konserwacja
i Restauracja Dziet Sztuki oraz 32 absolwentéw kie-
runku Ochrona Débr Kultury. W katalogu przedstawio-
no prace nagrodzone i nominowane — kazda z opisem
treSci oraz wyselekcjonowanym materiatem ilustra-
cyjnym. Dodatkowo na kierunku KiR zaprezentowano
wybrane kopie malarstwa $redniowiecznego, nowozyt-
nego, miniatury ksigzkowej, grafiki i rekonstrukgcji rzez-
biarskiej wykonane przez dyplomantéw. Na kierunku
KiR, gdzie praca magisterska sktada sie z dwdch czesci:
teoretyczno-badawczej i konserwatorsko-artystycznej,
wyrdznienia s3 przyznawane za cato$¢ lub za czesé
pracy.

Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta

Leonard Torwirt (1912-1967) — artysta malarz, wybitny
konserwator zabytkéw, badacz dziet sztuki, kopista,
scenograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika w Toruniu, wspottwoérca tzw. torunskiej
szkoty konserwatorskiej. Z jego inicjatywy utworzono
Katedre Technologii i Technik Malarskich. Nagrody im.
doc. Leonarda Torwirta przyznawane sg raz w roku za
najlepsze prace dyplomowe na kierunku Konserwacja
i Restauracja Dziet Sztuki. Raz w roku przyznawane s3
tez Wyréznienia im. doc. Leonarda Torwirta za prace
teoretyczno-badawcze, konserwatorsko-artystyczne
oraz artystyczne (kopie w dziedzinie: grafika, miniator-
stwo, kopia nowozytna i $redniowieczna, detal archi-
tektoniczny, rzezba).

Redakgji

It is a tradition of the Institute of Art Conservation
Science that the Jury grants the doc. Leonard Torwirt
awards and honourable mentions for the best master’s
diploma projects (the degree programme Conservation
and Restoration of Works of Art) and two awards: the
Prof. Jerzy Remer award and the doc. Jerzy Frycz
award (for the degree programme Protection of
Cultural Heritage). In the academic year 2017/2018, 34
students of the degree programme Conservation and
Restoration of Works of Art and 32 students of the
degree programme Protection of Cultural Heritage
defended their MA diploma projects. The catalogue
presents the awarded and nominated projects that are
provided with abstracts of their contents and with
selected illustrations. Additionally, for the degree
programme Conservation and Restoration of Works of
Art in some cases the copies acomplished by the
students are presented: of medieval and early modern
paintings, book miniatures, graphics and woodcarvings.
The master’'s diploma project in the degree prog-
ramme Conservation and Restoration of Works of Art
consists of two parts: a conservational-artistic one and
one of a theoretical and investigative nature. The
awards are granted for the whole diploma project or
for one of its compounds.

The doc. Leonard Torwirt Award

Leonard Torwirt (1912-1967) — a painter, an eminent
art restorer, a researcher of works of art, a copy
painter, a scenographer, a scholar in the Nicolaus
Copernicus University in Torun. On his initiative, the
Chair of Painting Technology and Techniques was
established. One of those who created the so-called
Torun conservation school. The doc. Leonard Torwirt
Award is granted once a year for the best master’s
diploma projects defended in the degree programme
Conservation and Restoration of Works of Art. There



Nagroda im. prof. Jerzego Remera

Jerzy Ludwik Remer (1888-1979) — historyk sztuki,
konserwator zabytkéw, wieloletni dyrektor Muzeum
Okregowego w Toruniu, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Mikotaja Kopernika w Toruniu. Zatozyciel Studium
Konserwatorstwa i Muzealnictwa. Nagroda im. prof.
Jerzego Remera przyznawana jest raz w roku za
wybitng prace dyplomowa obroniong na kierunku O-
chrona Débr Kultury. Fundatorem nagrody jest Towa-
rzystwo Przyjaciét Muzeum Okregowego w Toruniu.

Nagroda im. doc. Jerzego Frycza

Jerzy Bogumit Frycz (1927-1985) — historyk sztuki,
zabytkoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu
Mikotaja Kopernika w Toruniu, wieloletni kierownik
Zaktadu Konserwatorstwa. Przedmiotem jego badan
byta klasycystyczna architektura, barokowe malarstwo,
urbanistyka i witrazownictwo. Zajmowat sie tez
inwentaryzacja zabytkéw. Nagroda im. doc. Jerzego
Frycza przyznawana jest za wybitng prace dyplomowa
obroniong na kierunku Ochrona Débr Kultury. Przyzna-
wane s3 tez Wyrdznienia im. doc. Jerzego Frycza za
prace uznane za nieprzecietne.

are also honourable mentions for theory-research
projects, conservational-artistic ones and for copies of
graphics, miniatures, early modern and medieval
paintings, architectural detail and sculpture.

The Prof. Jerzy Remer Award

Jerzy Ludwik Remer (1888-1979) — an art historian,
a conservator of monuments, a long-term director of
the District Museum in Torun, a scholar in the Nicolaus
Copernicus University in ToruA. The founder of the
Conservation of Monuments and Museology College.
The Prof. Jerzy Remer Award is granted once a year to
one graduate for an outstanding master’'s diploma
project defended in the Faculty of Fine Arts, the de-
gree programme Protection of Cultural Heritage. The
sponsor of the award is the Society of Friends of the
District Museum in Torun.

The Doc. Jerzy Frycz Award

Jerzy Bogumit Frycz (1927-1985) — an art historian, an
expert in monuments, a scholar in Nicolaus Copernicus
University in Torun, a long-term head of the Depart-
ment of Conservation Studies. The field of his research
was the neo-classical architecture, baroque painting,
urban design and stained glass. He was also active in
cataloguing the monuments. The Doc. Jerzy Frycz
Award is granted to one graduate for an outstanding
master’s diploma project defended in the Faculty of
Fine Arts, the degree programme Protection of
Cultural Heritage. There are also honourable mentions
for projects singled out as exceptional.

Redaktor naukowy / Scientific Editor
Justyna Olszewska-Swietlik
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Lista absolwentéw w roku akademickim 2017/2018
List of graduates in the academic year 2017/2018

. Michat Angowski

. Aleksandra Biatecka

. Marlena Borycka — Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta

. Pola Berensdorff

. Anna Brzéstowicz

. Katarzyna Bubienczyk — Wyréznienie im. doc. Leonarda Torwirta
. Natalia Buchalska — Wyréznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Bartosz Buczynski

. Anna Bukowska

. Anna Byczek

. Matgorzata Czyz

. Magdalena Dorebska

. Maria Drzewiecka — Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta

. Marta Dymowska — Wyréznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Patrycja Gtuszko — Wyrdznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Alicja Kwiatkowska

. Karolina Machatek

. Paulina Mitaszewska — Wyrdznienie im. doc. Leonarda Torwirta
. Katarzyna Moskalik-Olobry

. Sylwia Nienajadto — Wyrdznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Karolina Jasinska — Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta

. Karol Ko¢

. Agata Nalaskowska

. Bartosz Paradowski

. Katarzyna Petrykowska — Wyréznienie im. doc. Leonarda Torwirta
. Ewa Pszczétka

. Ewa Siemieniako — Wyrdéznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Julia Soroko — Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta

. Matgorzata Szulakiewicz — Wyrdznienie im. doc. Leonarda Torwirta
. Paula Swituszak — Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta

. Matgorzata Wach

. Teresa Wiecko — Wyrdznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Paulina Wtadecka — Wyrdéznienie im. doc. Leonarda Torwirta

. Karolina Wnuk

. Adrianna Wo$

grubiona czcionka — osoby nominowane do nagrody.
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PRACA MAGISTERSKA TEORETYCZNO-BADAWCZA

Problemy konserwacji i restauracji jedwabnych
choragwi pogrzebowych na przyktadzie
choragwi Gottfrieda zu Eulenburg.
Poszukiwanie nowych metod konserwacji

z wykorzystaniem masy wtoknistej

promotor: prof. dr hab.

W pracy przyblizono historie choraggwi nagrobnych i ich
role w spoteczenstwie, przedstawiono dawne i wspét-
czesne metody konserwacji tkanin jedwabnych oraz
proby opracowania wtasnej metody konserwagji
jedwabnej choragwi Gottfrieda zu Eulenburg z 1660 r.
z wykorzystaniem masy z wtdkien jedwabnych. Zatozo-
no, ze uda sie uzyska¢ odpowiednig kompozycje mie-
szaniny wtékien, ktéra po wlaniu w ubytki i wyschnieciu
trwale potaczy sie z tkaning oryginatu. Do przygo-
towania kolejnych wersji mieszaniny uzyto réznych
rodzajow wtdkien jedwabnych i celulozowych oraz
innych $rodkéw modyfikujacych. Préobki uzyskane przez
wylanie kazdej zawiesiny poddano szczegdtowej
analizie, a ustalenia wykorzystano modyfikujac sktad
wtdkien i metode wylewania. Cho¢ uzyskano interesu-
jace wyniki, zadna kompozycja nie spetnita wszystkich
zaktadanych wymogdéw. W zwiazku z tym podczas
konserwacji choragwi uzupetniono ubytki fragmentami
tkaniny jedwabnej.

Problems of conservation and restoration
of silk funeral banners on the example

of Gottfried zu Eulenburg’s banner.
Searching for new methods of conservation
with the use of fibre pulp

Bogumita J. Rouba

The work describes the history of funeral banners and
their role in society, former and contemporary met-
hods of conservation of silk textiles, as well as the
efforts to develop an individual method of conserva-
tion of Gottfried zu Eulenburg's silk funeral banner
from 1660 with the use of fibre pulp. It was assumed
that it would be possible to obtain a composition of
fibres, which after embedding in defective areas of
textile support would create a lasting connection with
a funeral banner's textile support. During the process
of fibre mixture preparation many kinds of silk,
celulose fibres and other agents were used. They were
succesively blended in alternate fibre mixtures. Fibre
mixtures were poured in alternate samples, which
were the subjects of detailed analysis, paying special
attention to fibre composition and pouring method.
While interesting results were achieved, none of the
pulps fulfilled all the parameters defined at the
beginning of work. Thus the damaged areas of the
banner were filled in with fragments of silk fabric in
the process of conservation.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Konserwacja jedwabnej choragwi nagrobnej
Gottfrieda zu Eulenburg,
autor nieznany, po 1660 .

promotor: prof. dr hab.

Gtéwnym problemem konserwatorskim byto przywré-
cenie chorggwi pierwotnego ksztattu oraz nadanie jej
waloréw ekspozycyjnych przy jednoczesnym poszano-
waniu awersu i rewersu obiektu. Dodatkowa trudnosé
sprawiat bardzo zty stan jedwabnego adamaszku,
pokrytego dwustronnie warstwa malarska, zachowa-
nego w ok. 40%, oraz bardzo duze rozmiary choragwi
(pierwotnie ok. 109 x 320 cm). Zabiegi oczyszczania,
dzieki ktérym zatrzymano postepujace procesy degra-
dacji jedwabnego adamaszku, oraz utozenia wszystkich

The conservation of Gottfried zu Eulenburg's
silk funeral banner, author unknown,
after 1660

Bogumita J. Rouba

The main problem during the process of conservation
was to restore the original shape of the banner and to
enable its exhibition with the respect for both sides of
the object. Additional difficulty was the very bad
condition of the silk damask, covered with polychrome
on both sides, preserved in 40%, but also a very large
size of the object (initially app. 109 x 320 cm). The
cleaning treatments, which stopped the degradation
process of the silk damask, and the arrangement of
banner’s fragments were accomplished by Kinga



zachowanych fragmentéw w catos¢ wykonaty w latach Kosifska and Teresa tekawa-Wystouch in 1996-1998.
1996-1998 Kinga Kosifska i Teresa tekawa-Wystouch. The transparent lining made of silk chiffon and the
Dublaz przezroczysty na szyfon jedwabny i klej ze rice starch glue, and filling the missing areas of silk
skrobi ryzowej oraz uzupetnienie ubytkéw tkaniny fabric with technical silk embedded with rice starch
jedwabnej z uzyciem jedwabiu technicznego i kleju ze glue was carried out by Pola Berensdorff in 2012-
skrobi ryzowej wykonata Pola Berensdorff w latach 2018.

2012-2018.

Wybrane probki uzyskane z mas wtdknistych, Préby wykorzystania masy o najlepszych wtasciwosciach
fot. Pola Berensdorff — imitacja dziatan na tkaninie zabytkowej, fot. Pola Berensdorff
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Choragiew Gottfrieda zu Eulenburg. Fragment przed rozpoczeciem Choragiew Gottfrieda zu Eulenburg.
drugiego etapu prac, fot. Pola Berensdorff Fragment po uzupetnieniu ubytkéw, fot. Pola Berensdorff

Choragiew Gottfrieda zu Eulenburg. Awers i rewers po zakonczeniu Choragiew Gottfrieda zu Eulenburg.
| etapu prac z lat 1996-1998, fot. Waldemar Grzesik Awers i rewers po konserwacji, fot. Adam Adamski
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PRACA MAGISTERSKA TEORETYCZNO-BADAWCZA

Technika ,chipolin” i jej praktyczna
rekonstrukcja wspotczesnymi
materiatami na potrzeby konserwagji

promotor: prof. dr hab.

Praca uzupetnia dotychczasowa wiedze na temat XVIII
-wiecznej techniki chipolin i metod jej konserwacji. Ten
typ dekorowania najwieksza popularnoscia cieszyt sie
w okresie rokoka. Do naszych czaséw zachowaty sie
liczne zabytki wykonane w tej technice. W pracy scha-
rakteryzowano i pogtebiono ogdlng wiedze na temat
techniki chipolin, i jej podobnych, na podstawie
dostepnych Zrédet, ze szczegdélnym uwzglednieniem
ksigzek Jeana Feliksa Watina L'art du peintre, doreur,
vernisseur i Pierre'a Francois Tingry'ego, The Painter and
Varnisher's Guide. Gtéwnym celem pracy byto wyty-
powanie najlepszych srodkéw stuzacych do konserwacji
tego typu dekoracji. Na podstawie dostepnych Zrédet
pisanych oraz wczeéniejszych badan zrealizowanych
miedzy innymi w Zaktadzie Technologii i Technik Malar-
skich wykonano rekonstrukcje techniki chipolin, ktéra
postuzyta jako wzorzec wykorzystany do doboru
odpowiednich materiatéw do jej konserwacji. Bazujac
na dotychczasowych wynikach badaA analizowano
wspbtczesne materiaty pod katem mozliwosci ich
zastosowania w pracach konserwatorskich. Testowano
dostepne obecnie na rynku preparaty, ktére mozna
zastosowal do uzupetnien: zaprawy — 22 preparaty
(w tym 6 kitéw fabrycznych), warstwy malarskiej — 28
preparatéw (w tym 4 rodzaje farb fabrycznych), lakieru
— 14 wernikséw. Wazne byto tez opisanie wczesniej-
szych prac badawczych prowadzonych przez innych
autoréw i dodanie do nich nowych rezultatéw badan.
Przeprowadzone analizy pozwolity na wytypowanie
zestawu metod i preparatéw polecanych do zastoso-
wania w pracach konserwatorskich obiektéw zabytko-
wych wykonanych technika chipolin.

Chipolin technique and its practical
reconstruction with the use of contemporary
conservation materials

ustyna Olszewska-Swietlik

The work complements the knowledge on the 18th-
century chipolin technigue and the methods of its
restoration. This type of surface finish was highly
popular it the Rococo period. Numerous historical
artifacts decorated in this technique have survived till
our days. In the work, the general knowledge on the
chipolin technique and similar techniques has been
presented and improved with particular focus on
books such as Jean Felix Watin's L'art du peintre,
doreur, vernisseur and Pierre Francois Tingry's The
Painter and Varnisher's Guide. The main goal of the
work was to select the most suitable means that could
be used in restoration of chipolin decorative finishes.
The knowledge derived from the available written
sources and earlier research conducted among others
in the Department of Painting Technology and Tech-
niques were used for the reconstruction of chipolin
technique that served as a model for selecting the
materials suitable for its restoration. Making use of the
results of previous research, the analysis of contem-
porary materials was carried out taking into considera-
tion their potential use in restoration works. Available
on the market materials that can be used for reinte-
gration of priming layer were tested — 22 formulas
(including 6 ready-made putties), as well as the
materials for reintegration of paint layer — 28 formulas
(including 4 ready-made paints) and varnishes (14 for-
mulas). An important part of the work was describing
the earlier works carried out by other researchers and
completing them with the results of new research. The
performed analyses allowed to select a set of methods
and formulas recommendable in restoration works on
artifacts decorated in the chipolin technique.

Element snycerski
przed rekonstrukcja
techniki chipolin,

fot. Natalia Buchalska

Rekonstrukcja
techniki chipolin,
fot. Natalia Buchalska




PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Konserwacja i restauracja epitafium

z ukrzyzowanym Chrystusem

ze zbioréw Muzeum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta I

The conservation and restoration of the epitaph
with crucified Christ from the collection

of the John Paul Il Museum

of Lublin Catholic University

promotor: dr hab. Jacek Stachera

Praca ta omawia proces konserwacji i restauracji
epitafium z ukrzyzowanym Chrystusem ze zbioréw
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawta Il. Zawiera szczegdtowy opis obiektu, jego formy,
funkgji i tresci, stanu zachowania, budowy technicznej
i zagadnien historycznych. Przebieg prowadzonych przy
nim prac konserwatorskich i restauratorskich zostat
udokumentowany w formie opisu i zdjeé. Prace
prowadzone przy obiekcie miaty na celu zahamowanie
procesu postepujacych zniszczed oraz przywrécenie
mozliwosci eksponowania epitafium w muzeum. Sku-
piono sie na przywréceniu funkcji nosnych konstrukgji
epitafium i rekonstrukcji brakujacych elementéw
drewnianych. Zabiegi konserwatorskie i restauratorskie
przy polichromii i ztoceniach uwydatnity walory este-
tyczne i artystyczne obiektu.

Epitafium z ukrzyzowanym Chrystusem.

Etapy prac przy figurze Chrystusa
przed konserwacja, kolejno: w trakcie usuwania:

wosku, przemalowan, po uzupetnieniu ubytkéw zaprawy, warstwy malarskiej,
1-4 fot. Adam Adamski, 5-6 fot. Natalia Buchalska

This paper discusses the conservation and restoration
process of the crucified Christ Epitaph from the collec-
tion of the John Paul II Museum of Lublin Catholic
University. It contains a detailed description of the
object, its form, function and content, state of pre-
servation, technical structure and historical issues. The
course of the conservation and restoration works
carried out has been documented in the form of
a description and photos. The works carried out on the
object aimed at inhibiting the progressing destruction
process and reinstating the possibility of exposition of
the epitaph in the museum. The focus was on resto-
ring the load-bearing functions of the epitaph con-
struction and reconstruction of the missing wooden
elements. An important element of the work was the
restoration of aesthetic and artistic values through
conservation and restoration of the polychrome and
gilding of the object.

Stan przed konserwagja,
fot. Adam Adamski

Stan po konserwadji,
fot. Adam Adamski

Epitafium z ukrzyzowanym Chrystusem.

Epitafium z ukrzyzowanym Chrystusem.



Bartosz o
Buczynski

KONSERWACJA | RESTAURACJA DZIEL SZTUKI
specjalnod¢é: Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzezby Polichromowane;j

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Konserwacja i restauracja obrazu
sztalugowego na ptétnie ,Kompozycja”
Henryka Stazewskiego z 1948 r.

promotor: prof. dr hab.

Praca przedstawia rys historyczny obrazu ,Kompozycja”
autorstwa Henryka Stazewskiego z 1948 r., z uwzgle-
dnieniem jego aspektéw warsztatowych, branych pod
uwage podczas biezacych prac konserwatorsko-res-
tauratorskich. Celem dziatari byty préby przywrécenia
prawidtowej adhezji poszczegdlnych warstw techno-
logicznych, zwtaszcza w obrebie dwdéch obrazéw malo-
wanych jeden na drugim. Szczegdélna uwaga zostaje
ponadto poswiecona stanowi zachowania warstwy
malarskiej, poddawanej wielokrotnie w przesztosci
zabiegom konserwatorskim.

The conservation and restoration
of the easel painting entitled ,Composition”
by Henryk Stazewski, 1948

Dariusz Markowski

.Composition” painted by Henryk Stazewski in 1948
was the subject of the author’'s graduation work. The
thesis presents an analysis of artist's workshop, which
was taken into consideration during conservation and
restoration processes. Moreover, some areas dedicated
to the history of art are discussed here as well. Rein-
stating the proper adhesion of subsequent paint layers
plays a key role in this work, especially in the area
where two images were painted one upon another.
The author focuses on previous conservation proces-
ses, which had a significant impact on the painting
surface.

H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948.
Lico obrazu przed konserwacjg i restauracja,
fot. Adam Adamski

H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948.
Lico obrazu po konserwacji i restauradgji,
fot. Adam Adamski



H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948. H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948. Lico obrazu przed
Przemalowania warstwy malarskiej, fot. Adam Adamski konserwacja i restauracja (w $wietle UV), fot. Adam Adamski

H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948. H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948.
Odspojenia warstwy malarskiej, fot. Adam Adamski Lico obrazu po usunieciu przemalowan, fot. Adam Adamski

H. Stazewski, ,Kompozycja”, 1948. Widok wczesniejszej kompozycji
— poréwnanie rentgenograméw i lica obrazu, fot. Adam Adamski
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Problematyka techniki i technologii obrazu
pt. ,Stara Wtoszka” Maurycego Trebacza
z Muzeum Narodowego w Poznaniu

promotor: prof. dr

Celem pracy byto rozpoznanie techniki i technologii
malarskiej stosowanej przez jednego z przedstawicieli
szkoty monachijskiej — Maurycego Trebacza na podsta-
wie badan obrazu pt. ,Stara Wtoszka” oraz wykonanie
kopii technologicznej obrazu. Prace podzielono na
cze$¢ teoretyczng i cze$¢ badawcza. W czesci teore-
tycznej przedstawiono analize literatury odnoszacej sie
do gtéwnych nurtéw malarskich epoki powstania
dzieta, ktéra stanowita podtoze do podjecia dalszych
badan. W czesci teoretycznej zawarto réwniez analize
formalng obrazu, opis twdrczosci Maurycego Trebacza,
procesu ksztatcenia akademickiego, zastosowanych
metod badawczych oraz zarys badar budowy techno-
logicznej dzieta. Czes$¢ praktyczng pracy poswiecono
badaniom nad technologig obrazu. Zastosowano szereg
badan nieniszczacych lica dzieta malarskiego, takich
jak analiza wizualna w Swietle widzialnym, badanie
fluorescencji w promieniach UV, reflektografii IR oraz
kolorowej podczerwieni, ktére postuzyty do rozpo-
znania materiatéw uzywanych w XIX wieku: podtoza,
farb, spoiw. Ich wybdr wptynat na koncowy efekt
opracowania malarskiego obrazu. Badania ingerujace
w materiat badawczy umozliwity wykonanie analizy
mikrochemicznej pigmentéw, spoiwa i ptétna, badania
FTIR spoiwa oraz mikroskopie fluorescencyjng stra-
tygrafii poszczegdlnych warstw technologicznych.

The technigue and technology of the painting
"An Old Italian Lady" by Maurycy Trebacz
from the National Museum in Poznan

hab. Elzbieta Basiul

The aim of the work was to identify the technique and
technology of the painting "An Old Italian Lady"
by Maurycy Trebacz, one of the representatives of the
Munich School, and to make a technique-focused copy
of the painting. The work is divided into a theoretical
part and a research part. The theoretical part presents
an analysis of literature referring to the main trends
in painting at the time the work was created, which
constitutes the basis for further research. The theore-
tical part also includes a formal analysis of the
painting, a description of the artist's output, the
process of academic education, and the research
methods applied as well as an outline of the study of
the technical structure of the painting. The practical
part is devoted to research on the technical aspects of
the painting. A number of non-invasive examination
methods were used, such as visual analysis in visible
and UV light, IR- reflectography, and false colour IR,
which were applied to identify the materials used in
the 19th century - the support, the paints and the
binders, the selection of which influenced the final
effect of the painting. Invasive methods made it
possible to carry out microchemical tests of the
pigments, preparation layers and canvas, a FTIR
analysis of the binding media, and a fluorescent
microscopy tests of individual layers of the painting.



M. Trebacz, ,Stara Wtoszka”, 1886,
44x36 cm, olej na ptotnie.
Fotografia w Swietle VIS, fot. Adam Cupa

M. Trebacz, ,Stara Wtoszka”, 1886,

44x36 cm, olej na ptétnie.

Fotografia w promieniowaniu IRC — technika
fatszywych koloréw, fot. Adam Cupa
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Technologia i technika malarstwa

Whtadystawa Jarockiego na podstawie wybranych

obrazéw z Muzeum Okregowego w Toruniu:
,Szymek Dorula z Poronina”, ,Pejzaz krymski
— widok na Aj-Petri”, ,Wybrzeze krymskie”

promotor: prof. dr hab.

W pracy magisterskiej poruszono problematyke tech-
nologii i techniki malarstwa Wtadystawa Jarockiego na
podstawie obrazéw artysty z Muzeum Okregowego
w Toruniu: ,Szymek Dorula z Poronina”, ,Pejzaz
krymski — widok na Aj-Petri”, ,Wybrzeze krymskie”. Wy-
konanie badan, przyjrzenie sie obrazom od odwrocia
oraz wnikliwa obserwacja warstwy malarskiej daty
mozliwos$¢ uzyskania wiedzy na temat stanu zachowa-
nia malowidet, uzytych materiatéw, sposobu opraco-
wania powierzchni malarskiej. Wykonano: analize wraz
z dokumentacja fotograficzng w Swietle rozproszonym,
ultrafiolecie (UV), podczerwieni (IR) oraz w technice
tzw. fatszywych koloréw (IRCF), analize z zastosowa-
niem wielkoformatowego skanera fluorescencji rentge-
nowskiej (makro-XRF) oraz badania mikrochemiczne
sktadu ptécien i zapraw. Przeprowadzono takze analize
mikroskopowa przekrojow prébek w ultrafiolecie, spek-
troskopie absorpcyjng w podczerwieni z transformacja
Fouriera (FTIR). Przyjrzano sie tez sygnaturom artysty.

W. Jarocki, ,Szymek Dorula z Poronina”,1912. Sygnatura artysty
w Swietle widzialnym, fot. Adam Adamski

The technology and technique of Wtadystaw
Jarocki's paintings based on selected paintings
from The District Museum in Torun: "Szymek
Dorula from Poronin", "A lanscape of Crimea

- the view of Aj Petri", "A coast of Crimea"

Justyna Olszewska-Swietlik

The purpose of this thesis was to investigate the
issues of technology and technique used by Wtadystaw
Jarocki in particular in his oil paintings from the collec-
tion of The District Museum of Torun. These include:
"Szymek Dorula from Poronin", "The Landscape of
Crimea - the view of Aj-Petri", and "The coast of Cri-
mea". The research was mainly based on non-invasive
physical methods: visual analysis in scattered light,
infrared reflectography, infrared false colour photo-
graphy and macro X-ray fluorescence (MA-XRF)
scanning. The following methods were used in order
to examine the types of canvas and paper, pigments
and media: analysis of paint cross-sections, and micro-
chemical tests on samples, UV fluorescence on cross-
sections, FTIR spectrometry on cross-sections, XRF
fluorescence on samples. It gave the opportunity to
gain knowledge about the artist's materials, artist's
palette, about the state of preservation of the pain-
tings and restoration interventions. The artist's signa-
tures were also studied.

W. Jarocki, ,Szymek Dorula z Poronina”, 1912. Impast, $wiatto w partii

gér i fragment nieba; widoczny dukt pedzla, fot. Adam Adamski



W. Jarocki, ,Pejzaz krymski — widok na Aj-Petri”, 1903. Fotografia w $wietle widzialnym (VIS), fot. Adam Cupa;
fotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV), fot. Adam Cupa.
Badania wykonane z zastosowaniem wielkoformatowego skanera fluorescencji rentgenowskiej (makro-XRF) M6Jet Stream.
Mapa rozktadu strontu (Sr). Autorka pomiaru: dr Magdalena Iwanicka

W. Jarocki, ,Szymek Dorula z Poronina”, 1912.
Fotografia w $wietle widzialnym (VIS), fot. Adam Cupa,
fotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV), fot. Adam Cupa,
fotografia w podczerwieni w technice fatszywych koloréw (IRFC), fot. Adam Cupa

W. Jarocki, ,Wybrzeze krymskie”, 1909. Fotografia w $wietle widzialnym (VIS), fot. Adam Cupa,
fotografia fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV), fot. Adam Cupa.
Badania wykonane z zastosowaniem wielkoformatowego skanera fluorescencji rentgenowskiej (makro-XRF) M6Jet Stream.
Mapa rozktadu wapnia(Ca). Autorka pomiaru: dr Magdalena Iwanicka
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Transfer dekoracji malarskiej autorstwa
Antoniego Smuglewicza, sklepienie gtéwnej
klatki schodowej patacu w Dobrzycy, ok. 1800 r.

Transfer of a painted decoration by Antoni
Smuglewicz, the vault of the main staircase
of the palace in Dobrzyca, ca. 1800

promotor: dr hab. Robert Rogal, prof. UMK

Obiektem dziataid konserwatorskich przedstawionych
w pracy byta malarska dekoracja sklepienia zwiercia-
dlanego gtéwnej klatki schodowej patacu w Dobrzycy.
Gtéwny ich cel stanowita wymiana drewnianych
elementéw konstrukcyjnych sklepienia zaatakowanych
przez grzyb domowy, przy réwnoczesnym zachowaniu
zabytkowych malowidet $ciennych. Nie bytoby to
mozliwe bez oddzielenia tynkéw od zakazonego
biologicznie podtoza. Osadzenie tynkéw na stabilnych
podtozach zastepczych, zamontowanie ich w pierwot-
nym miejscu oraz uzupetnienie ubytkéw tynku i war-
stwy malarskiej stuzyto przywrdceniu wartosci estetycz-
nej wnetrza i jego integralnosci.

Patac w Dobrzycy. Fragment sklepienia.
Stan przed konserwacja malowidta, fot. Robert Rogal

The object of conservation-restoration works was the
painted ceiling decoration of the main staircase of the
palace in Dobrzyca. The main purpose of the work was
to enable the replacement of wooden structural
elements of the vault attacked by the dry rot fungus
while maintaining the historic wall paintings. That
would have not been possible without separating
plasters from a biologically infected wooden construc-
tion. Placing plasters on stable substrates, mounting
them in the original place and filling the losses
allowed to restore the aesthetic value of the interior
and its integrity.

Patac w Dobrzycy. Naroznik sklepienia.
Stan w trakcie oddzielania malowidet, fot. Robert Rogal
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Patac w Dobrzycy. Widok sklepienia. Stan w trakcie oddzielania malowidet, fot. Robert Rogal



Patac w Dobrzycy. Fragment sklepienia.
Stan przed konserwacja,
fot. Robert Rogal

Patac w Dobrzycy. Fragment sklepienia.
Stan w trakcie montazu malowidta, fot. Robert Rogal

Patac w Dobrzycy. Fragment sklepienia.
Stan po konserwacji, fot. Robert Rogal
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Patac w Dobrzycy. Widok sklepienia.
Stan po konserwadji, fot. Robert Rogal
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Technologia i technika obrazu
pt. ,.Swieta Rodzina ze $w. Janem”,
dat. ok. 1680 r., z kolekcji prof. Wiestawa

Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu

promotor: prof. dr hab

Celem pracy byta analiza technologii i techniki malar-
skiej barokowego obrazu pt. ,Swieta Rodzina ze $w.
Janem”, datowanego na okoto 1680 r. Obraz, znajdu-
jacy sie w kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego w Toru-
niu, przypisany jest szkole wtoskiej. Przeprowadzone
badania pozwolity odczytaé stabo widoczng sygnature
artysty. Obraz dotad anonimowy zostat przypisany
wtoskiemu artyscie Mattheo de Maio. Aby poprawnie
rozpozna¢ warsztat malarski, z ktérego pochodzi dzie-
to, skupiono sie na poszukiwaniach analogii ikonogra-
ficznej. Ze wzgledu na stylistyke i technike obrazu,
obszar poszukiwanh zawezony zostat do malarstwa
wtoskiego. Kwerende uzupetniono informacjami na
temat technologii i technik dawnych mistrzéw wtoskich
od XV do XVII wieku. W czeéci badawczej szczegdtowo
okreélono budowe badanego malowidta. Wyniki badan
budowy technicznej skonfrontowano z badaniami
obrazéw artystow, na ktérych wzorowaé sie mogt
Mattheo de Maio.

M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze éw. Janem”, ok. 1680.
Lico obrazu bez ramy w Swietle rozproszonym,
fot. Adam Cupa

The technology and technique of the painting
"The Holy Family with Saint John", dated

ca. 1680, from the collection of Prof. Wiestaw
Litewski, University Museum of Torun

. Justyna Olszewska-Swietlik

The aim of this thesis was to analyse the technology
and technique of the Baroque painting "The Holy
Family with Saint John", dated ca. 1680. The painting
belongs among the collection of the University
Museum in Torui and is attributed to the Italian
school. The research allowed to read the barely visible
artist's signature. An until now anonymous picture was
attributed to the Italian artist Mattheo de Maio. To
recognise correctly the painting workshop which the
work comes from, the focus was on searching for an
iconographic analogy. Due to the style and technique
of the painting, the search area has been narrowed
down to Italian painting. The query was supplemented
with information on the technologies and techniques
of old Italian masters from the 15th to the 17th
centuries. In the research part, the structure of the
examined painting was specified in detail. The results
of the research were confronted with studies of
paintings by artists that Mattheo de Maio could have
modelled himself on.

M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze éw. Janem”, ok. 1680.
Lico obrazu. Fluorescencja wzbudzona ultrafioletem (UV),
fot. Adam Cupa



M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze $w. Janem”, ok. 1680.
Lico obrazu w podczerwieni w technice fatszywych
koloréw (IRFC), fot. Adam Cupa

M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze éw. Janem”, ok. 1680.
Badania wykonane z zastosowaniem
wielkoformatowego skanera fluorescencji rentgenowskiej
(makro-XRF) M6 JetStream. Mapa rozktadu rteci(Hg) i zelaza(Fe).
Autorka pomiaréw: dr Magdalena Iwanicka

M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze $w. Janem”, ok. 1680.
Mikrofotografia przekroju probki czerwonej szaty Maryi, cien,
obraz w Swietle widzialnym (VIS), fot. Adam Cupa

M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze éw. Janem”, ok. 1680.
Mikrofotografia przekroju probki czerwonej szaty Maryi, cien,
obraz fluorescencji wzbudzonej ultrafioletem (UV),
fot. Adam Cupa

M. de Maio, ,Swieta Rodzina ze éw. Janem”, ok. 1680.
Mikrofotografia przekroju probki czerwonej szaty Maryi, cien,
obraz w podczerwieni w technice fatszywych koloréw (IRFC),

fot. Adam Cupa
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Zarys problematyki
konserwacji zabytkowych motocykli

The outline of vintage
motorcycles conservation issues

promotor: dr Stawomir Kaminski

Praca magisterska dotyczy problematyki konserwacji
zabytkowych motocykli. Zostata w niej opisana literatu-
ra poswiecona powyzszemu tematowi, rodzaje materia-
téw uzytych przy produkcji motocykli, rodzaje zniszczen
dla nich charakterystyczne oraz rodzaje zabezpieczen
i metody ich konserwacji. Dodatkowo opisano zarys
rozwoju przemystu motocyklowego oraz ewolucje ruchu
kolekcjonerskiego. Na koniec opisano przyktadowe
badania, mozliwe do przeprowadzenia w celu doktad-
niejszego zbadania tego tematu.

Szara warstwa malarsko-lakiernicza z widocznym zéttym
przemalowaniem na rolgazie do motocykla Zundapp K500,
fot. Jakub Skupien

Prébka pobrana w miejscu szparunku
na zbiorniku paliwa motocykla BMW R2 widziana w $wietle UV
w powiekszeniu dziesieciokrotnym, fot. Zuzanna Roztucka

The MA dissertation is focused on conservation of his-
torical motorcycles. It describes the literature on the
subject, materials used for motorcycle production,
their characteristic damages, and methods of their
conservation. Additionally, the outline of the history of
motorcycle industry was described as well as history of
motorcycle collections. Finally, examples of research
possible to conduct in order to explore the topic more
deeply were outlined.

Odkrywka wykonana na zbiorniku paliwa motocykla BMW R4
z widoczng zachowana warstwa malarsko-lakiernicza,
fot. Karolina Machatek

Przyktadowe zniszczenie elementéw skérzanych
motocykla, fot. Karolina Machatek
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Technologia i technika
obrazéw sztalugowych Leona Tarasewicza

promotor: prof. dr hab. J

Celem pracy byto poznanie warsztatu malarskiego,
jakim postuguje sie wybitny wspédtczesny artysta Leon
Tarasewicz — profesor sztuk plastycznych, przy wykony-
waniu obrazéw sztalugowych. Leon Tarasewicz
studiowat malarstwo w Akademii Sztuk Pieknych
w Warszawie. Dyplom otrzymat w 1984 roku w pra-
cowni profesora Tadeusza Dominika. Malarz oprécz
tradycyjnego malarstwa rozwija dziatania z pogranicza
instalacji i konceptualizmu. Tworzy bezposrednio na
Scianach sal wystawowych, podtogach, elewacjach
budynkéw. Zestawienie materiatéw uzywanych przez
artyste jest pierwsza préba oceny warsztatu malar-
skiego Leona Tarasewicza. W celu poznania pogladéw
oraz zasad techniki malarskiej i materiatéw przeprowa-
dzono wywiad z prof. Leonem Tarasewiczem. Dodat-
kowo wykonano badania wybranych obrazéw artysty,
w celu sprawdzenia, na ile pomocne okaza sie zebrane
informacje w zestawieniu z wykonanymi badaniami i na
ile badania uzupetnia zebrana wiedze w zakresie
warsztatu malarskiego Leona Tarasewicza. Przeprowa-
dzone badania wraz z dokumentacja bedg mogty by¢
w przysztosci wykorzystane przy planowaniu ochrony
i konserwacji prac artysty.

L. Tarasewicz, ,Bez tytutu”, 1991, olej na ptétnie,
fot. Paulina Mitaszewska

The technology and technique
of Leon Tarasewicz's easel paintings

ustyna Olszewska-Swietlik

The aim of the work was to recognise the painting
technique used by an eminent contemporary artist
Leon Tarasiewicz, a professor of visual arts, while cre-
ating easel paintings. Leon Tarasewicz studied painting
at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He received
his diploma in 1984 in the studio of Professor Tadeusz
Dominik. In addition to traditional paintings, the pain-
ter develops actions on the borderline of installation
and conceptualism. He creates directly on the walls of
exhibition halls, floors, building facades. The results of
the juxtaposed materials used by the artist are the
first attempt to evaluate the painting technique of
Leon Tarasewicz. For this reason, in order to know the
views and principles of painting techniques and
materials, an interview with Prof. Leon Tarasewicz has
been carried out. In addition, selected works of the
artist were investigated to see how helpful the
collected information would be in comparison with the
carried out tests and to what extent the research
would complement the knowledge gained on the
painting technique of Leon Tarasewicz. The results of
the carried out research and their documentation
might be used for the future plans to protect and
restore the artist’s works.

L. Tarasewicz, ,Sosna”, 1989, olej na ptdtnie,
fot. Paulina Mitaszewska
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Problematyka ponownej konserwacji
przeniesionych malowidet sciennych

Issues of the re-treatment
of detached wall paintings

promotor: dr hab. Robert Rogal, prof. UMK

W pracy przedstawione sa zagadnienia zwigzane
z konserwacja malowidet Sciennych przeniesionych
przed laty na podtoza zastepcze. Jest to pierwsze
opracowanie na ten temat powstate w osrodku
torunskim i wpisuje sie ono w aktualny nurt badan
i realizacji konserwatorskich prowadzonych w najbar-
dziej prestizowych muzeach i pracowniach. Scharak-
teryzowano w nim metody i srodki wykorzystywane do
identyfikacji materiatéw, wptyw obecnosci wtoérnie
uzytych substancji na stan zachowania obiektéw oraz
metody i $rodki stosowane w procesie powtoérnej
konserwacji w réznych osrodkach konserwatorskich
w Europie. Badania omdéwione w czesci teoretyczno-
badawczej sq $ciSle powigzane z praktycznymi dziata-
niami wykonanymi w ramach realizacji czesci konser-
watorsko-artystycznej pracy. Na przyktadzie obiektu
o bogatej historii konserwatorskiej przyblizona zostata
skomplikowana problematyka towarzyszaca zabiegom
prowadzonym przy wczesniej przeniesionych i konser-
wowanych malowidtach.

The subject of the thesis is the issues related to the
conservation of wall paintings transferred years ago to
a new support. This work is the first study on this
subject created in the Torun centre and this work is a
part of the current trend of conservation research and
implementation carried out in the most prestigious
museums and studios. The author presented the
methods and means used in the identification of the
original and secondary materials, the impact of the
presence of secondary substances on the condition of
objects, and the methods and measures used in the
re-conservation process applied in various conservation
centres in Europe. The research presented in the
theoretical part and research work is closely related to
the practical examinations carried out as part of the
implementation of the conservation and artistic part of
the author's diploma thesis. On the example of an
object with a rich conservation history, a complicated
problem was presented accompanying the work
carried out with previously transferred and preserved
paintings.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Konserwacja i restauracja malowidta Sciennego
pod tytutem ,Putto” przeniesionego

na nowe podtoze. Fragment kompozycji
,Alegoria Teologii”, przetom XVII / XVIII wieku

Conservation and restoration of a wall painting
under the title "Putto”, transferred to a new
support. A fragment of the composition
“Allegory of Theology”, the turn of the 17th
century

promotor: dr hab. Robert Rogal, prof. UMK

Przedmiotem czesci konserwatorsko-artystycznej pracy
dyplomowej byta ponowna konserwacja i restauracja
fragmentu malowidta Sciennego zdjetego ze stropu
w patacu w Luboradzu. Malowidto zostato oddzielone
od podtoza w pierwszej potowie XX wieku i w tym
samym stuleciu byto dwukrotnie umieszczane na
podtozach zastepczych. Postepowanie opisane w pracy
byto trzeciag ingerencja. Jej celem byto usuniecie
negatywnych skutkéw wczesniejszych zabiegdéw, m.in.
deformacji powierzchni. W toku dziatan podjeto nowa-
torska probe mikrotransferu wybranych fragmentéw

The subject of the conservation and artistic part of the
author's diploma thesis was the re-conservation and
restoration of a fragment of a mural painting taken
from the ceiling in the palace in Luboradz. The pain-
ting was detached from the original surface in the first
half of the twentieth century and in the same century
it was placed twice on new supports. The work carried
out by the author was the third intervention, the aim
of which was to remove the negative effects of earlier
actions, including deformation of the surface. In the
process of the operations, an innovative attempt was



malowidta. Jednym z najwazniejszych zadan byto okres-
lenie wptywu poprzednich ingerencji na stan zacho-
wania obiektu i podjecie decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu wprowadzonych wéwczas materiatéw i ele-
mentow. Realizacji pracy towarzyszyta analiza Zrddet
historycznych, kwerenda miedzynarodowej literatury
przedmiotu i wykonanie nowoczesnych nieinwazyjnych
badan.

,,Putto”. Lico malowidta przed konserwacja,
fot. Jacek Szczurek

made to micro-transfer selected fragments of the
painting. One of the most important tasks was to
determine the impact of previous interventions on the
current state of preservation of the object and to
make a decision about leaving or removing the pre-
viously used materials and elements. The implementa-
tion of the work was accompanied by the analysis of
historical sources, the query of international literature
on the subject and the implementation of modern
non-invasive identification methods.

,,Putto". Lico malowidta przed konserwacja,
obraz w promieniowaniu ultrafioletowym, fot. Jacek Szczurek

,,Putto". Powierzchnia malowidta po usunieciu wtérnych uzupetnier

i przemalowan. Oznaczona mapa zakresu mikrotransferu powierzchni

malowidta, fot. Solida Lim, oznaczenie graficzne Karolina Jasifiska

,,Putto". Lico malowidta po konserwacji wraz z rama,
fot. Adam Fisz
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Utworzenie bazy cyfrowych obrazéw
pigmentéw i barwnikéw organicznych
dedykowanej do analiz warstw malarskich

w technice kolorowej reflektografii w ultrafiolecie

26

Developing a database of digital images
of pigments and organic dyes dedicated
to analysis of paint layers in the technique
of false colour ultraviolet reflectography

promotor: dr hab. Jarostaw Rogdz, prof. UMK

Celem pracy byto utworzenie bazy obrazéw stanowia-
cych odniesienie przy analizie pigmentéw i barwnikéw
organicznych technika obrazowania fatszywym kolorem
w ultrafiolecie. Technika ta jest jedna z nieinwazyjnych
metod stuzacych do badan nad dzietami sztuki,
niezwykle pomocng przy okresleniu materiatdw wyste-
pujacych w warstwach malarskich. Badania przepro-
wadzono na 366 probkach, ktére zapisano cyfrowo
zestawiajac obraz w $wietle widzialnym VIS z obrazem
w technice fatszywych kolorow w UV, uzyskiwanym
zamiane kanatéw RGB w GBUV. Skatalogowane obrazy
wraz z opisami rejestrowanych efektéw barwnych
powinny utatwi¢ interpretacje otrzymanych wynikéw
oraz stanowi¢ punkt odniesienia przy odczytywaniu
obserwowanych zmian kolorystycznych.

The aim of the work was to develop a database of
images that would make a reference in the analysis of
pigments and organic dyes with the technique of false
colour ultraviolet reflectography. This technigue is one
of the non-invasive methods for research on works of
art, which is extremely helpful in determining the
materials present in the painting layers. The research
was carried out on 366 samples, which were digitally
recorded by juxtaposing the image in visible VIS with
the image in the false colour technique in UV, which is
obtained by converting RGB channels into GBUV. The
catalogued images with descriptions of recorded co-
lour effects should facilitate interpretation of the ob-
tained results and provide a reference point in reading
the observed colour changes.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Odrzwia carskich wrét ikonostasu

z cerkwi Opieki Najswietszej Marii Panny
w Woélce Zmijowskiej,

przetom XVII/XVIII wieku

promotor: dr Joa

Przedmiotem pracy byta konserwacja i restauracja
odrzwi carskich wrét z ikonostasu z cerkwi Opieki Naj-
dwietszej Marii Panny w Wélce Zmijowskiej datowanych
na przetom XVII/XVIII wieku. Na polichromiach znajduja
sie wizerunki $w. Bazylego Wielkiego i $w. Jana Chry-
zostoma oraz trzech serafinéw. Ze wzgledu na zrézni-
cowang technike i technologie wykonania oraz walory
estetyczne, odrzwia stanowia unikalny przyktad sztuki
cerkiewnej pogranicza polsko-ukraifskiego. Badania
prowadzone nad warstwami technologicznymi po-
zwolity na chronologiczne okreslenie etapow dziatan,
ktérym obiekt byt poddawany na przestrzeni lat.

The jamb of tsarist gates from the iconostasis
in the Orthodox Church of the Protection

of the Virgin Mary in Wélka Zmijowska,

the turn of the 17th century

nna M. Arszynska

The work consisted of conservation and restoration of
the jamb of tsarist gate from the iconostasis in the
Orthodox Church of the Protection of the Virgin Mary
in Wélka Zmijowska dated to the turn of the 17th
century. The polychrome depicted Saint Basil the
Great and Saint John Chrysostom and three seraphs.
Because of its diverse technique and technology and
aesthetic values, the jamb makes a unique example of
the Orthodox art of the Polish-Ukrainian borderland.
The research conducted on technological layers made
it possible to distinguish chronological identification of
the stages of interventions that the object had been
subjected to over the years.
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Plansza z btekitami w Swietle widzialnym (VIS), Plansza z btekitami, fluorescencja wzbudzona ultrafioletem (UV),
fot. Katarzyna Petrykowska fot. Katarzyna Petrykowska

Cerkiew Opieki NMP w Wélce Zmijowskiej.
Nadproze po zakonczeniu prac,
fot. Adam Adamski

Cerkiew Opieki NMP w Wélce Zmijowskiej.
Fragment nadproza przed i po zakonczeniu prac,
fot. Katarzyna. Petrykowska

Cerkiew Opieki NMP w Wélce Zmijowskiej. Cerkiew Opieki NMP w Wélce Zmijowskiej.
Fragment osciezy po zakonczeniu prac, Fragment osciezy w trakcie i po scaleniu kolorystycznym,
fot. Adam Adamski fot. Katarzyna Petrykowska
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Konserwacja i restauracja obrazu
na desce ,Koronacja Najswietszej Marii Panny”
Z miejscowosci Szropy

promotor: dr

Obraz ,Koronacja Najswietszej Marii Panny” z kosciota
Swietych Apostotéw Piotra i Pawta w Szropach
datowany jest okoto 1650 roku. Jest to obraz olejny na
czterech deskach lipowych potgczonych ze sobg za
pomocg dwoch szpong na odwrociu. Podstawowym
problemem byty grube przemalowania olejne, znajdu-
jace sie na okoto 80% powierzchni malowidta i znacza-
co obnizajace jego warto$¢ artystyczng i historyczna.
Deski byty wypaczone, w dolnej partii uszkodzone.
Warstwa malarska w najbardziej zniszczonych partiach
kruszyta sie i osypywata. Celem konserwacji i restauracji
byto powstrzymanie procesu destrukcji oraz przywrdce-
nie dzietu jego wartosci ekspozycyjnej. Szczegdlna
uwage poswiecono warstwie malarskiej. Usunieto
warstwy wtoérne, przywrécono adhezje oryginatu do
podtoza. Waznym, trudnym ze wzgledu na duzy zakres
zniszczen zagadnieniem byto wykonanie uzupetnien
warstwy malarskiej. W efekcie prac wyeksponowane
zostato XVll-wieczne przedstawienie Koronacji, wyraz-
nie inspirowane malarstwem Hermana Hana i Bartto-
mieja Strobla.

Ki

The conservation and restoration
of the panel painting "Coronation
of the Blessed Virgin Mary" from Szropy

nga Szczepinska

The painting “Coronation of the Blessed Virgin Mary”,
from the church of Saint Apostles Peter and Paul in
Szropy, dates from around 1650. It is an oil painting
on four lime boards joined together with two battens
on the reverse. The main problem was a thick oil
overpainting, covering about 80% of the surface of the
object and significantly deminishing its artistic and
historic value. The boards were warped, the bottom
part was damaged. The paint layer in the most
damaged parts was crumbling and falling apart. The
purpose of conservation and restoration was to stop
the process of destruction and to restore the exhibi-
tion value of the artwork. Particular attention was paid
to the paint layer. The most important stages of the
treatment included the restoration of the proper
adhesion of the paint layer to its wooden support and
the restoration of layers of the original painting. As
the area of damage to the original was large, an
equally important issue was the reintegration of the
painting layer. As a result of the work, the 17th-cen-
tury representation of the Coronation, clearly inspired
by the paintings of Herman Han and Barttomiej
Strobel, was revealed.

,Koronacja Najswietszej Marii Panny".
Lico obrazu zabezpieczone bibutka japonska,
stan przed konserwacja, fot. Adam Adamski

.Koronacja Najswietszej Marii Panny”.
Posta¢ Marii, fragment. Widoczne ostatnie
chronologicznie przemalowania olejne,
stan przed konserwacja, fot. Adam Adamski

.Koronacja Najswietszej Marii Panny”.

ubytkéw zaprawy. Stan w trakcie konserwadji,
fot. Adam Adamski

Lico obrazu, po zdjeciu przemalowan i uzupetnieniu



.Koronacja Najéwietszej Marii Panny”. Obraz po zakoriczeniu prac konserwatorskich i restauratorskich, fot. Adam Adamski

i

.Koronacja Najéwietszej Marii Panny”. Posta¢ Chrystusa,
fragment, po zdjeciu przemalowan i uzupetnieniu
warstwy malarskiej, stan po konserwacji, fot. Adam Adamski

,Koronacja Najéwietszej Marii Panny”. Posta¢ Marii, fragment,
po zdjeciu przemalowan i uzupetnieniu ubytkéw warstwy
malarskiej, stan po konserwadji, fot. Adam Adamski
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Od badan do ekspozycji — unikatowa
,Tarcza zegarowa” ze zbioréw
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

promotor: prof. dr hab.

Tematem pracy jest rozpoznanie i szczegétowa analiza
problematyki konserwatorskiej dotyczacej dwustronnej
JTarczy zegarowej” z 1. potowy XVII wieku, nalezacej
do zbioréw MWiM w Olsztynie. Obiekt ten ze wzgledu
na duza ztozonos¢, wymagat przeprowadzenia badan
pozwalajgcych na okreslenie jego statusu zarédwno jako
dzieta sztuki, jak i zabytku techniki. W tym celu przy-
blizono historie pomiaru czasu, przedstawiono zarys
ewolucji zegaréw mechanicznych oraz ich wptywu na
spoteczenstwo. W celu rozpoznania obiektu, wykonano
réwniez szczegdtowe badania budowy i stanu zacho-
wania poszczegdlnych elementéw. Badania technologii
i techniki wykonania warstw pierwotnych i wtérnych,
przeprowadzono w ZTiTM WSP UMK, w ICNT UMK,
w WCh UMK oraz w Instytucie Fizyki Jadrowej PAN
w Krakowie. Whnioski wyciagniete z przeprowadzonych
badaf staty sie podstawa dla decyzji podejmowanych
w trakcie konserwacji obiektu. Stan zachowania Tarczy
dawat niezwykle rzadka mozliwos¢ przywrdcenia
zabytkowi nie tylko jego funkcji ekspozycyjnej, ale
rowniez pierwotnej funkcji mechanicznej. Zawarte
w pracy uwagi dotyczg uruchomienia oraz ekspozycji
Tarczy.

From research to exposition — the unique
"Clock Face" from the collection of Muzeum
Warmii i Mazur in Olsztyn

ustyna Olszewska-Swietlik

The subject of this work is recognition and a detailed
analysis of conservation issues concerning the double-
sided "Clock Face", dating from the beginning of the
17th c., from the collection of MWiM in Olsztyn. Be-
cause of its high complexity, the piece required
conducting research focused both on its artistic and
engineering values. Therefore, the history of time
measurement, the evolution of mechanical clock
constructions and their influence on society have been
presented. The work also includes a thoroughgoing
examination of the piece construction as well as the
state of preservation of each element. The original
primary paintlayer and overpainting were identified at
the following institutions: ZTiTM, WSP UMK, ICNT
UMK, PAI, WCh UMK and Insitute of Nuclear Physics of
PAN, Krakoéw. The results of the investigations were
the workingbase for the art conservation decisions.
The extraordinary condition of the Clock Face created
a unique opportunity for bringing it back as a working
mechanism and not just as a dull exhibit. Thus, the
work contains remarks on the display and activation of
the Clock Face.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Konserwacja i restauracja dwustronnej ,Tarczy
zegarowej” z ok. 1640 r. ze zbioréw Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie

promotor: dr Joa

Konserwacja i restauracja zabytkowej ,Tarczy zegaro-
wej” z 1. potowy XVII w., ze zbioréw Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie, byty zagadnieniem ztozonym i wie-
loetapowym. Ze wzgledu na réznorodnos$é wykorzys-
tanych materiatéw oraz funkcje petnione przez
poszczegblne elementy Tarczy, nalezato dostosowacd
metodyke pracy do wymogdéw stawianych przez
budowe oraz stan zachowania kazdej z opracowy-
wanych czesci. Dokumentacja konserwatorska zawiera
szczegbtowy opis obiektu oraz wszystkich przeprowa-
dzonych prac, z zasadniczym podziatem na elementy

The conservation and restoration of the double-sided

"Clock Face", dating from 1640s from the
collection of Muzeum Warmii i Mazur in Olsztyn

nna M. Arszynska

The conservation and restoration of the Clock Face
dating from the first half of the 17th c. from the
collection of Muzeum Warmii | Mazur in Olsztyn were
complex and multistage procedures. The plurality of
used materials and differences in their functions were
the main reason of the applied methodology - as well
as the state of preservation of all described parts of
the object. The conservational documentation includes
a detailed description of the Clock Face and all the
interventions which were done to the wooden and
steel elements. Moreover, some of them, e.g. the



drewniane oraz wykonane ze stali. Poszczegdlne
powierzchnie drewna i metalu, takie jak np. tarcze, kor-
pus, wskazdéwki, tancuch, pokryte byty ztoceniami lub
polichromia, co réwniez generowato odmienny rodzaj
zastosowanych zabiegéw konserwatorskich. Niektére
elementy wymagaty demontazu, w przypadku innych
skutkowatoby to trwatym zniszczeniem struktury obie-
ktu, co réwniez nalezato wzig¢ pod uwage w trakcie
prowadzonej konserwacji. ,Tarcza zegarowa” jest prze-
znaczona do zawieszenia, a wiec praca zawiera rowniez
zalecenia dotyczace jej przechowywania.

clock faces, the body, the clock hands, the chain, were
gilded and polychromed, what caused many particular
kinds of treatment. Some of the elements needed to
be disassembled, others were unreplaceable due to
possible permanent damages to the object. Originally,
the Clock Face was designed to be hung, so the work
contains also some guidelines for storing the object.

,Tarcza zegarowa". Detal:
A — stan przed konserwacja, B — stan po konserwacji,
Fot. Paula Swituszak

,Tarcza zegarowa". Stan przed konserwacjg,
fot. Adam Adamski

,Tarcza zegarowa". Stan po konserwacji,
fot. Paula Swituszak
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Zagadnienia badawczo-konserwatorskie
dziet sztuki wspdtczesnej na przyktadzie
Kostiumu I, Il Tadeusza Kantora

z Muzeum Sztuki w todzi

The issues of analysis and conservation

of the objects of modern art by the example
of Costume |, Il by Tadeusz Kantor

from Muzeum Sztuki in £6dz

promotor: prof. dr hab. Dariusz Markowski

|
PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Konserwacja i restauracja obiektéw
Tadeusza Kantora Kostium | i Kostium |l
z Muzeum Sztuki w todzi, 1961/1964 .

The conservation and restoration of Tadeusz
Kantor's objects Costume | and Costume Il from
the collection of the Muzeum Sztuki in £6dz

promotor: prof. dr hab. Dariusz Markowski

Celem pracy teoretyczno-badawczej i konserwatorsko-
artystycznej byto rozpoznanie i identyfikacja materia-
tow, z ktérych utworzono obiekty Tadeusza Kantora
Kostium |, Il z Muzeum Sztuki w todzi oraz przeprowa-
dzenie zabiegéw konserwatorsko-restauratorskich
przywracajacych estetyke poszczegdlnych elementéw
dziet. Praca magisterska sktada sie z trzech gtéwnych
czesci: teoretycznej, badawczej i konserwatorskiej.
Pierwsza cze$¢ dotyczy historii oraz definicji kostiumu
teatralnego, a takze dziatalnosci Tadeusza Kantora jako
twércy scenografii i kostiumdéw teatralnych oraz dziet
tworzonych na ich podstawie. Cze$¢ badawcza miata na
celu przede wszystkim okreslenie techniki i technologii
obiektow oraz identyfikacje zastosowanych materiatéw.
Wykonano obszerng dokumentacje fotograficzng,
zarowno w Swietle VIS i UV, jak i w promieniach Rtg.
Przeprowadzono szereg badan identyfikujacych
materiaty (XRF, FTIR + ATR, badania mikrochemiczne
oraz mikroskopowe VIS i UV). W ostatniej czesci
konserwatorskiej dokonano oceny stanu zachowania
i przyczyn zniszczeri kostiumdéw. Wybrano metodyke
konserwatorska i odpowiednie S$rodki, opierajac sie
takze na wczesniejszych badaniach. W ostatnim pun-
kcie zebrano informacje na temat warunkdw i sposobu
przechowywania obiektéw, co w tym wypadku wigzato
sie z podaniem norm przechowywania dla poszcze-
gblnych elementéw ich budowy. Najwiekszym wyzwa-
niem podjetym w pracy dyplomowej byta konserwacja
elementéw z tworzywa sztucznego obu kostiuméw, ze
wzgledu na postepujaca i trudng do powstrzymania
degradacje polichlorku winylu, stanowigcego gtéwny
sktadnik ich masy.

The aim of the master's thesis and diploma project
was recognition and identification of materials, that
were used to make Tadeusz Kantor's objects of art
Costume |, Il from Muzeum Sztuki in tédz, Poland, as
well as the conservation and restoration treatments to
reinstate aesthetics of each element. The thesis con-
sists of three main parts: theory, research, conesrva-
tion. The first part refers to the history and definition
of theatre costume and the work of Tadeusz Kantor as
a scenography and costume design maker, as well as
works based on his theatre costumes. The research
part, above all, was aiming to specify the technique
and technology of the objects and identification of the
materials. For this purpose whole photographical
documentation has been made including descriptions
in VIS and UV light and X-rays. A number of analyses
have been conducted to identify the materials (XRF,
FTIR + ATR, microchemical and microscopy analysis in
VIS and UV light). In the conservational part, the
analyses of the state of preservation and the causes of
degradation of costumes have been contained. Also
the methodology of conservation has been chosen,
according to the previous tests for applicable means
of conservation, as well as the previous studies. The
last point gathers the information about the condition
assesements and treatment recommendations for the
objects of art, that in this case included the conser-
vation standards for museums, concerning each
particular element. The most challenging part of the
diploma project was conservation of the plastic
elements in both costumes, due to their progressive
and almost unable to stop degradation of polyvinyl,
which is the main component of the paint layer.



T. Kantor, ,Kostium 1", 1961/1964,
fot. Teresa Wiecko

T. Kantor, ,Kostium II”, 1961/1964,
fot. Teresa Wiecko

T. Kantor, ,Kostium |”. Zdjecie Rtg dtoni i ramienia.
Widoczne elementy konstrukcyjne,
fot. Teresa Wiecko

T. Kantor, ,Kostium II". Klatka piersiowa z PVC w trakcie
podklejania. Powierzchnia zabezpieczona silikonem w ptynie,
fot. Teresa Wiecko

T. Kantor, ,Kostium 1",
Odspojenie warstwy PVC w klatce piersiowej,
fot. Anna Andrzejewska

T. Kantor, ,Kostium I”. Tkanina Zdjecie z kamerki endoskopowej, dzieki ktéremu
w trakcie prania, fot. Teresa Wiecko podano w watpliwos¢ date powstania dziet,
fot. Teresa Wiecko
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Trwato$¢ wybranych wspoétczesnych atramentéw

stosowanych w kopiach rekopismiennych

promotor: prof. dr hab.

Praca poswiecona jest zagadnieniom trwatosci atra-
mentéw stosowanych do sporzadzania kopii zabytkéw
rekopiSémiennych. Zawiera wyniki badan trwatosci
wspdtczesnych atramentédw pisarskich oraz atramentu
zelazowo-galusowego. W czesci teoretycznej omowio-
no stan wiedzy dotyczacej historii sporzadzania re-
kopiséw, rodzajéw podtozy i mediéw pisarskich.
Przedstawiono badania trwatosci atramentéw w ujeciu
historycznym, przeglad aktualnie stosowanych testéow
oraz normy dotyczace trwatych medidéw. Czeé¢ badaw-
cza zawiera wyniki badan Swiattotrwatoéci w natural-
nych warunkach oswietlenia stonecznego oraz naswiet-
lania probek w komorze Xenotest, mikrofedometrii,
odpornosci na dziatanie podwyzszonej temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza, wodoodpornosdi,
odpornoéci na $cieranie. Dodatkowo przeprowadzono
badanie pH roztwordéw oraz oceniono tatwos¢ aplikacji
kazdego produktu. W wyniku badan wyselekcjonowano
godne polecenia atramenty. Media pisarskie w takim
ujeciu dotychczas nie byty tematem prac badawczych.

Durability of selected modern inks used
in manuscript copies

Elzbieta Jabtonska

This study is devoted to the issue of durability of mo-
dern writing inks used in creating manuscript copies.
The purpose of the study is to determine the dura-
bility and difficulty of applying selected modern inks.
The study includes the results of testing the durability
of modern inks and iron gall ink. The theoretical part
describes the state of research on the history of
making manuscripts, types of substrates and inks. The
presented data includes the methods of testing the
durability of inks in historical context, as well as
a review of modern tests and norms concerning
durable inks. The practical part presents the results of
testing lightfastness in natural light, under exposure in
the Xenotest chamber, microfadometry, resistance to
heat and increased relative humidity, water and
abrasion resistance. Additionally, a pH test was carried
out and the difficulty of applying each product was
appraised. The criteria of the durability of inks used in
manuscripts copies were established. As a result of
the research, recommendable inks were selected. The
issue of writing inks has not yet been the subject of
research in this context.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Zbidr pieciu sztucznych atlaséw kartograficznych

z przedstawieniami planéw miast, fortyfikacji i bitew.

34

Zbiory zabytkowe Biblioteki Elblaskiej,
sygn. KA 41-KA 45

The collection of five factice cartographic atlases
with town views, fortifications and battles.
Historical Collection of Elblag Library,

Ref. No.: KA 41-KA 45

promotor: dr Dorota Jutrzenka-Supryn

Przedmiotem pracy dyplomowej byt zbidér pieciu
sztucznych atlaséw kartograficznych z zabytkowego
ksiegozbioru Biblioteki Elblaskiej. Kolekcja grafik
ukazujgcych miasta, fortyfikacje i zatozenia bitewne jest
poswiecona tematyce wojskowosci. Ryciny naklejono
na ,makulature archiwalng”, ktéra stanowity nieaktual-
ne dokumenty i opracowania historyczne. W zbiorze
znajduja sie dwie rekopiémienne mapy, ktére podnosza
wartos$¢ kolekcji. Ryciny czesto opatrzone s3 legendsa,
z zapisanymi datami przedstawionych wydarzen.
Johann Scheffner, twérca atlaséw, zdecydowat sie

The object of the conservation-restoration work was
the collection of five factice cartographic atlases from
the historical book collection of the Elblag Library. The
collection, which presents towns, fortifications and
battle plans, is devoted to military topics. The prints
are glued on archival waste papers, obtained from
outdated documents and historic studies. Two ma-
nuscript maps raise the value of the collection. The
illustrations are provided with a key, with written da-
tes of the presented occurrences. Johann Scheffner,
the author of the atlases, decided to give the



przekazac zbidr Bibliotece Miejskiej Scisle wspotpracu-
jacej z Gimnazjum Elblaskim. Gtéwnym celem prac
konserwatorskich byto poprawienie wytrzymatosci
materiatéw i zabezpieczenie materii zabytkowej przed
postepowaniem proceséw degradacji. Kolekcja nie
wyrdznia sie wyjatkowym wyposazeniem artystycznym,
jednak w pracach konserwatorskich-restauratorskich nie
zaktadano zmian, ze wzgledu na obecnoé¢ rozwiazan
konstrukcyjnych i materiatow introligatorskich charak-
terystycznych réwniez dla innych obiektéw obecnych
w zabytkowym ksiegozbiorze elblaskim.

collection to the municipal Library closely connected
with the Elblag Gymnasium. The main purpose of the
work was to increase the durability of materials and to
preserve them against degradation processes. It was
decided to return to their original form. The collection
is not distinguished by a unique artistic content, but
the conservation-restoration plan did not assume chan-
ges, because the form and bookbinding materials are
characteristic also for other objects in the book
collection of the Elblag Library.

Atlas, sygn. KA 44, Karta tytutowa z przedstawieniem miasta Lepanto,
stan przed konserwacja-restauracja,
fot. Jacek Szczurek

Badania atramentéw testowych mikrofedometrem,
fot. Marlena Borycka

Atlas, sygn. KA 44. Karta tytutowa z przedstawieniem miasta Lepanto,

stan po konserwacji-restauradji,
fot. Adam Fisz

Wyniki wstepnych badaf odpornosci
atramentéw na pergaminie eksponowanych
w warunkach naturalnego oswietlenia,
fot. Marlena Borycka
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Kapitatka — historia, rodzaje, terminologia

Endbands - history, types, terminology

promotor: dr hab. Matgorzata Pronobis-Gajdzis

Kapitatka jest elementem ksigzki w Fformie kodeksu,
petnigcym funkcje dekoracyjna i/lub konstrukcyjna,
znajduje sie w goérnej i dolnej czesci grzbietu. Opraco-
wania rozpatrujagce zagadnienie kapitatek w szerokim
kontekscie oraz zawierajace szczegdtowe instrukcje ich
wykonania sg dostepne jedynie w jezykach obcych,
natomiast w jezyku polskim zasadniczo nie istnieje
literatura dostarczajaca jakichkolwiek informacji, poza
definicja i instrukcjami wykonania najprostszych ro-
dzajéw kapitatek. Celem niniejszej pracy byto przed-
stawienie i zweryfikowanie dostepnych informacgji
o kapitatkach pochodzacych z réznych epok i kultur,
zaproponowanie systematyki kapitatek oraz polskiego
nazewnictwa ich rodzajéw i elementéw budowy,
a takze opracowanie polskojezycznych instrukcji wy-
konania mozliwie jak najwiekszej liczby odmian
kapitatek. Dzieki krytycznej analizie literatury w pracy
osiggnieto zamierzony cel. Zaproponowane terminy
polskie oraz czterdziesci pie¢ instrukcji uzupetniono
o autorskie ilustracje. tacznie wykonano okoto trzystu
autorskich ilustracji.

The endband is an element of a book in codex form,
situated at the head and tail of the spine, playing
a decorative and/or structural role. The literature in
which this topic was raised broadly, often with
detailed instructions, is available only in foreign
languages. In Polish, language there are virtually no
sources providing any information other than defi-
nitions and instructions for making the simplest kinds
of endbands. The aim of this work was to present and
verify available information regarding enbands from
various time periods and cultures, proposing a classifi-
cation of endbands and Polish nomenclature of their
elements and types, as well as creating Polish instruc-
tions for as many variants of endbands as possible.
Owing to a critical analysis of the available source
material, it was possible to achieve this aim. The
proposed Polish nomencalture and forty five instruc-
tions were provided with illustrations created by the
author. Around three hundred illustrations were made
in total.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Piaty tom atlasu miast Swiata
,Civitates Orbis Terrarum”
wydany w Kolonii w XVI/XVII wieku

The fifth volume of the atlas of cities of the world
"Civitates Orbis Terrarum" published in Cologne
in the 16th/17th century

promotor: dr hab. Matgorzata Pronobis-Gajdzis

Przedmiotem prac konserwatorskich-restauratorskich
byt pigty tom atlasu miast $wiata ,Civitates Orbis
Terrarum” wydany w Kolonii w XVI/XVII wieku, pocho-
dzacy ze zbioréw klasztoru Franciszkandéw pw. $w.
Idziego i $w. Bernardyna w Gtubczycach. Atlas zawiera
69 graficznych, kolorowanych ilustracji miast Europy
wraz z objasnieniami w jezyku tacinskim. W pracy
przedstawiono historie catego szeSciotomowego
wydawnictwa ,Civitates Orbis Terrarum”, historie obie-
ktu i klasztoru, technike i technologie wykonania oraz
stan zachowania i przyczyny zniszczern obiektu. Najpo-
wazniejsze zniszczenia zostaty spowodowane przez
wieloletnie uzytkowanie oraz niewtasciwe warunki
przechowywania atlasu. Zastosowanie farb z miedzio-
wym pigmentem grynszpanem doprowadzito do po-

The object of conservation-restoration works was
the fifth volume of the city atlas Civitates Orbis Terra-
rum published in Cologne in the 16th/17th century,
owned by the Abbey of Franciscans of St Giles and St
Bernard in Gtubczyce. The atlas contains 69 graphic,
handcoloured illustrations of European cities with
descriptions in Latin. The history of the Civitates Orbis
Terrarum series, the object and the abbey were inclu-
ded in the documentation, as well as the technique
and technology, the state of preservation and causes
of damage to the atlas. The most significant damage
was caused by the many years of usage and improper
conditions in which the atlas was kept. The use of
paints containing copper pigment verdigris contributed
to further physical-chemical changes in the book block.



wstania dodatkowych zmian fizyko-chemicznych w ob- The aim of the works was to strengthen the original
rebie bloku. Celem prac byto wzmocnienie materii materials, to preserve them against further damage
zabytkowej i zabezpieczenie jej przed dalszymi znisz- and to reconstruct the missing fragments of illustra-
czeniami oraz rekonstrukcja brakujacych fragmentéw tions. The conservation-restoration project was deve-
ilustracji. Projekt konserwatorsko-restauratorski sfor- loped on the basis of multidisciplinary research and
mutowano na podstawie wielodyscyplinarnych badan evaluation analysis.

techniki i technologii oraz analizy wartosciujacej.

Atlas, sygn. S0222/XVII. Atlas, sygn. S0222/XVII.
Widok ogélny przed konserwacja-restauracja, Widok ogélny po konserwacji-restauracji,
fot. Andrzej Skowronski fot. Magdalena Dorebska

Atlas, sygn. S0222/XVII. llustracja 27 Atlas, sygn. S0222/XVII. Ilustracja 27
przed konserwacja-restauracja, po konserwacji-restauracji,
fot. Andrzej Skowronski fot. Magdalena Dorebska
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Dekoracyjne papiery recznie wykonywane

stosowane w oprawach ksigzek od XV do XVIII w.

38

Katalog zbioréw papieréw dekoracyjnych
w oprawach ksigzek Biblioteki Kérnickiej PAN

Handmade decorated papers for bookbinding
from 15th to 18th century. Catalogue

of decorated papers in bindings from

the Kérnik Library PAN collection

promotor: dr hab. Matgorzata Pronobis-Gajdzis

Celem pracy magisterskiej byto przedstawienie obec-
nego stanu wiedzy na temat papieréw dekoracyjnych
oraz podjecie préby uporzadkowania zagadnier ter-
minologicznych, ponadto przeprowadzenie oceny
jakosciowej i iloSciowej papieréw dekoracyjnych
znajdujacych sie w kolekgji ok. 35 tys. starych drukéw
Biblioteki Koérnickiej PAN. Ocena wykonana metoda
ogladowa byta mozliwa dzieki przeanalizowaniu litera-
tury przedmiotu. Przesledzono rodzaje, technike i wzo-
ry papierow dekoracyjnych z ok. 5 tys. wolumindw.
Zaproponowano systematyke i nazewnictwo papieréw
dekoracyjnych. Badania pokazaty, ze wzornictwo papie-
réw dekoracyjnych jest bardzo zréznicowane, dobér
papieru moze by¢ zwigzany z tematem dzieta. Niektére
papiery dekoracyjne udato sie powigza¢ z postaciami
konkretnych twércéw. Badania zaowocowaty stworze-
niem ilustrowanego katalogu papieréw dekoracyjnych,
na potrzeby ktérego opracowano opis katalogowy.

The thesis assembles the current state of the historio-
graphy and undertakes to organise the terminology
concerning decorated papers. The research also pro-
vides a quantitative and qualitative assessment of
decorated papers found in the bindings of historical
codices from collection of 35 000 printed books from
the Kérnik Library PAN. The research performed
through the observation method was possible after
the analysis of related literature. Papers of various pat-
terns, style and technique were found in about 5000
historical codicies. The terminology for decorated pa-
pers was proposed. The collected data reveals a wide
range of decorated papers patterns, and that the type
of paper used in the binding may be connected with
the subject of the book. It was also possible to identify
the exact paper manufacturer. The survey conducted
in the Kérnik Library has also resulted in completing an
illustrated catalogue of decorated papers.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Brewiarz — ,Breviarium Romanum” wydany

we wtoskiej oficynie Cieréw w 1649 roku,
brewiarz — ,Breviarium Sacrarum Virginum”
wydany w jezuickiej drukarni w Lublinie

w 1748 roku, ze zbioréw Zgromadzenia Sidstr
Najéwietszej Rodziny z Nazaretu w Warszawie

Breviary — "Breviarium Romanum" printed

in the Italian printing house Ciera in 1649,
breviary — "Breviarium Sacrarum Virginum"
printed in the Jesuit printing house in Lublin
in 1748 from the Sisters of the Holy Family
of Nazareth collection from Warsaw

promotor: dr hab. Matgorzata Pronobis-Gajdzis

Przedmiotem prac konserwatorskich-restauratorskich
byty brewiarze pochodzace ze zbioréw Zgromadzenia
Siéstr Najéwietszej Rodziny z Nazaretu w Warszawie.

Jeden z brewiarzy - ,Breviarium Romanum” zostat
wydany we wtoskiej oficynie Cieréw w 1649 roku.
Drugi — ,Breviarium Sacrarum Virginum” pochodzi

z lubelskiej Drukarni Jezuitéw, gdzie zostat wydruko-
wany w 1748 roku. Oba brewiarze ulegty zniszczeniu
w postaci wkledniecia grzbietéw. Celem prac konserwa-
torskich-restauratorskich byto zatrzymanie proceséw

The objects of the conservation-restoration work were
two breviaries from the Sisters of the Holy Family of
Nazareth collection from Warsaw. "Breviarium Roma-
num" was printed in the Italian printing house Ciera in
1649. "Breviarium Sacrarum Virginum" was printed in
the Jesuit printing house in Lublin in 1748. The dama-
ged spines of the books were both concave. The aim
of the conservation treatment was to limit further
damage and to reinforce the damaged materials. Due
to the current conservation theory, which claims that



degradacji, a takze wzmocnienie materii obiektu za-
bytkowego. Zabiegi starano sie ograniczy¢ tylko do ko-
niecznych oraz zachowac obiekty w mozliwie niezmie-
nionej formie.

treatment decisions should be guided by the concept
of "minimal intervention”, it was essential to restrict
conservation treatment to the minimum and to
protect integrity of the original object.

,Breviarium Sacrarum Virginum”.
Widok grzbietu i dolnej krawedzi bloku,
stan przed konserwacja-restauracja, fot. Jacek Szczurek

.Breviarium Romanum”. Widok ogdlny kodeksu otwartego
na stronie tytutowej, stan przed konserwacja-restauracja,
fot. Jacek Szczurek

,Breviarium Sacrarum Virginum”.
Widok grzbietu i dolnej krawedzi bloku,
stan po konserwacji-restauracji, fot. Adam Fisz
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,Breviarium Romanum”. Strona tytutowa,
stan po konserwacji-restauracji,
fot. Adam Fisz
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Historyczne metody naprawy
pottuczonej ceramiki. Druciarstwo

promotor: prof. dr hab.

Na terenach pétnocno-zachodnich obecnej Stowadji
powstato w XVIII wieku nowe rzemiosto: druciarstwo.
Poczatkowo miato ono wedrowny charakter, a parajacy
sie nim rzemieslnicy specjalizowali sie gtéwnie w na-
prawach naczyn ceramicznych badz ich wzmacnianiu.
Szybko jednak druciarze rozszerzyli nie tylko wachlarz
swych ustug, ale i zasieg wystepowania — o kolejne
kraje. Celem pracy byta identyfikacja zjawiska druciar-
stwa na terenie Polski. Dzieki podjetym badaniom
literaturowym oraz przeprowadzonej kwerendzie
muzealnej mozliwe byto m.in. oszacowanie, jakiego
rodzaju naczynia ceramiczne najczesciej drutowano,
wskazanie przyczyn takich napraw oraz sklasyfikowanie
splotéw drutéw uzywanych przez druciarzy.

Historical methods of repairing
broken ceramics. Tinkering

Jadwiga W. tukaszewicz

In the north-western areas of the present Slovakia,
a new craft, tinkering, was created. Initially, it was of
an itinerant nature, and the craftsmen who were
involved in it specialised mainly in repairing ceramic
vessels or strengthening them. However, soon the
tinkers expanded not only the range of their services
but also the range of their presence — for other
countries. The purpose of this work was to identify the
phenomenon of tinkering in Poland. Thanks to the
literature research and the museum query carried out,
it was possible, among others, to estimate the kind of
ceramic vessels that were most often tinkered, to
indicate of the reasons why it was made and the
classification of wire weaves used by tinkers.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Dzban alabastrowy, XIX wiek,
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Alabaster ewer, 19th century,
Archdiocesan Museum in Poznan

promotor: dr Aleksandra Gralinska-Grubecka

Pochodzacy z Volterry dzban alabastrowy, datowany na
XIX wiek, nalezy do zbioréw Muzeum Archidiecezjal-
nego w Poznaniu. Gtéwnym celem pracy byto przywré-
cenie pierwotnej wartoéci estetycznej obiektu przez
uzupetnienie brakujacych elementéw i rekonstrukcje
uchwytu, ktérego brak znaczaco obnizat wartos¢
dekoracyjng dzbana. Szczegdtowa analiza stylistyczna
pozwolita na powigzanie go z warsztatami dziatajgcymi
w owym czasie na terenach Volterry. Dzieki analizie
formy produkowanych tam masowo dzbandéw, ktére
powielaty ksztatt i motywy zdobnicze, mozliwe byto
zaprojektowanie prawdopodobnych rekonstrukcji
uchwytu. Wykonano go z masy na bazie zywicy
epoksydowej Araldite 2020, wybierajac ksztatt najlepiej
wpasowujacy sie w estetyke obiektu.

The alabaster ewer from Volterra, dated to the 19th
century, belongs to the collection of the Archdiocesan
Museum in Poznan. The main purpose of the work was
to restore the original aesthetic value of the object by
filling the missing elements and reconstructing the
handle, the lack of which significantly lowered the
decorative value of the ewer. Detailed stylistic analysis
allowed to connect it to the workshops operating at
that time in the Volterra area. Thanks to the analysis
of the form of ewers, which were mass-produced
there, duplicating the shape and decorative motifs, it
was possible to design probable reconstruction of the
handle. It was made of a mass based on Araldite 2020
epoxy resin, choosing the shape that suited the
aesthetics of the object best.



Dzban z Wolterry. Stan przed konserwacja Dzban z Wolterry. Rekonstrukcja brakujacego Dzban z Wolterry. Stan po konserwacji
i restauracja, fot. Jacek Szczurek uchwytu wykonana w modelinie, i restauragji, fot. Andrzej Skowronski
fot. Katarzyna Bubiericzyk

Dzban z Wolterry. Zblizenie fragmentu Dzban z Wolterry. Rekonstrukcje uchwytu wykonane na bazie kompozytéw zywicznych
dzbana i rekonstruowanego uchwytu, — widoczne rézne warianty kolorystyczne,
fot. Andrzej Skowronski fot. Katarzyna Bubiefczyk
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Problematyka technologiczna i konserwatorska
stiukéw na przyktadzie warsztatu

Ignacego Alberta Provisore

z lat 20. i 30. XVIII wieku w Polsce

Technology and conservation issues

of stucco decorations on the example

of Ignatius Albrecht Provisore’s

workshop from the 1720s and 1730s in Poland

promotor: dr hab. Piotr Niemcewicz

W pracy podjeto sie okreslenia problematyki technolo-
gicznej i konserwatorskiej stiukéw na przyktadzie dziet
Ignacego Alberta Provisore dziatajgcego w latach 20.
i 30. XVIIl w. na terenie Polski, m.in. w kosSciele uniwer-
syteckim i Auli Leopoldina we Wroctawiu, na Swietej
Gorze w Gostyniu, w Mauzoleum Piastéw przy Bazylice
pw. Wniebowziecia NMP w Krzeszowie, na zamku Ksigz
w Watbrzychu i w Jasnogédrskiej Bazylice w Czesto-
chowie. Na podstawie badan stiukéw wykazano réznice
i podobienstwa w budowie tych dziet, przyczyniajac sie
do lepszego rozpoznania warsztatu Ignacego Alberta
Provisore.

The research aim was to solve the technological and
conservation issues of stucco taking the example of
works by Ignatius Albrecht Provisore who remained
active in Poland in the 1720s and 1730s. The following
objects were analysed at, among others: University
Church and Leopoldine Hall in Wroctaw, Swieta Géra in
Gostyn, the Piast Mausoleum at the Basilica of the
Assumption of the Blessed Virgin in Krzeszéw, Ksigz
Castle in Watbrzych, Jasna Géra Basilica in Czestocho-
wa. The studies made it possible to determine the
differences and similarities between the constructions
of works that have been examined and resulted in
improving knowledge of the Ignatius Albrecht Pro-
visore's workshop.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

,Madonna z Dzieciatkiem”,
pétnocna Frangja, | pot. XIV w.,
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

promotor: dr hab.

Petnoplastyczna rzezba ,Madonny z Dziecigtkiem” z wa-
pienia organogenicznego powstata w pétnocnej Frangji
w | pot. XIV w. Opracowany w oparciu o badania spe-
cjalistyczne projekt konserwatorski zaktadat przeprowa-
dzenie prac w zakresie konserwacji zachowawczej oraz
restauracje waloréw estetycznych i wartosci ekspozy-
cyjnych zabytku. Zachowano czes$¢ historycznych
uzupetnienn z uwagi na ich wysoki poziom techniczny
i artystyczny. Wykonano rekonstrukcje brakujacych
fragmentéw rzezby, w tym atrybutu Dziecigtka. Ze
wzgledu na $Sladowe pozostatodci oryginalnej poli-
chromii nie przywrécono pierwotnego opracowania
malarskiego.

"Madonna and Child",
Northern France, first half of the 14th century,
The Archdiocesan Museum in Poznan

Piotr Niemcewicz

The Ffull round organogenic limestone sculpture of
"Madonna and Child" was made in the Northern
France in the first half of 14th century. The conserva-
tion project based on technical studies involved
conservation and restoration of aesthetic and exhibi-
tion values of the artwork. A decision was made to
preserve the historical additions due to their high
technical and artistic quality. The reconstruction of
missing parts, including the Infant's attribute, was pre-
formed. As only the traces of the original polychrome
were preserved, the paint layer was not reconstructed.



.Madonna z Dziecigtkiem”. Stan przed konserwacja, fot. Jacek Szczurek .Madonna z Dziecigtkiem”. Stan po konserwagji, fot. Jacek Szczurek

'.-_J

.Madonna z Dziecigtkiem”. Korpus Dziecigtka w trakcie usuwania lewej
raczki wykonanej z zaprawy gipsowej, fot. Maria Drzewiecka

.Madonna z Dziecigtkiem”. Stan zachowania przed konserwacja, ,Madonna z Dziecigtkiem”. Widok z przodu, zblizenie, stan zachowania
fot. Jacek Szczurek przed konserwacja, fot. Jacek Szczurek
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PRACA MAGISTERSKA TEORETYCZNO-BADAWCZA

Problematyka technologiczna
i konserwatorska polichromii na piaskowcu
gotlandzkim z terenéw Gdanska

promotor: dr hab.

Z piaskowca gotlandzkiego wykonywano detale archi-
tektoniczne i rzezby od XVI do XVII wieku, m.in. na
terenie Gdanska. Dziatanie konserwatorskie wobec tych
zabytkéw polega nie tylko na wzmocnieniu i uzupet-
nieniu formy rzezbiarskiej, ale i na odtworzeniu ich
oryginalnej kolorystyki. Dokonane w przesztosci prace
konserwatorskie pokazuja, ze do rekonstrukcji warstwy
malarskiej na piaskowcu gotlandzkim uzywano zaréwno
farb wspdtczesnych — najczesciej gotowych produktéw
handlowych, jak i historycznych, ktére sporzadzano
W oparciu o stare receptury. W pracy dokonano poréw-
nania zmodyfikowanych farb historycznych ze wspét-
czesnymi produktami handlowymi pod katem wiasci-
wosci aplikacyjnych, uzyskanych waloréw estetycznych
oraz odpornosci na dziatanie czynnikéw niszczacych.

Technology and conservation issues
of polychrome on Gotland sandstone
from the area of Gdansk

Piotr Niemcewicz

Gotland sandstone was the material from which
architectural details and sculptures were made from
the 16th to the 17th century, including Gdansk area.
The conservation issues of these monuments consist
not only in consolidation and filling losses of sculptural
form, but in restoring their original colours. The con-
servation works carried out in the past show that for
the reconstruction of the painting layer on Gotland
sand-stone, both contemporary paints — mostly ready-
made commercial products and historical ones prepa-
red on the basis of old recipes were used. The work
compares modified historical paints with contemporary
commercial products in terms of application proper-
ties, aesthetic values and resistance to deterioration
agents.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

,Pieta” z Bukéwca Goérnego,
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

promotor: dr hab.

,Pieta” z Bukdéwca Gérnego wykonana zostata okoto
1700 r. i pochodzi z terenu Slaska. W wyniku powaz-
nych uszkodzeri mechanicznych podzielona zostata na
dwie czedci, a duze ubytki formy rzezbiarskiej znie-
ksztatcity jej wartosci artystyczne i walory estetyczne.
Celem prac konserwatorskich i restauratorskich byto
doktadne rozpoznanie historii, okreSlenie warsztatu
rzezbiarskiego i budowy technologicznej rzezby wraz
z poprawnym odczytaniem zachowanych warstw
malarskich. Bioragc pod uwage funkcje religijng i tema-
tyke przedstawienia eschatologicznego, zdecydowano
sie na wykonanie rekonstrukcji rzeZbiarskich w oparciu
o doktadng analize formy artystycznej istniejacych,
dobrze zachowanych, rzezb tego warsztatu.

"Pieta" from Bukdéwiec Gérny,
Archdiocesan Museum in Poznan

Piotr Niemcewicz

"Pieta" from Bukoéwiec Gérny was made around 1700,
and originates from Silesia region. Due to serious me-
chanical damage it has been divided into two parts
and large losses of the sculptural form distorted its
artistic values and aesthetic qualities. The purpose of
conservation and restoration works was to identify
accurately the history, recognise the sculpture work-
shop and the construction of the sculpture, along with
the correct interpretation of the preserved painting
layers. Considering the religious function and the sub-
ject of the eschatological presentation, it was deci-
ded to perform sculptural reconstructions based on
a thorough analysis of the artistic form of existing,
well-preserved, sculptures of this workshop.



,Pieta”. Widok z przodu. Stan przed konserwacja, ,Pieta”. Widok z przodu. Stan po konserwagji,
fot. Patrycja Gtuszko fot. Adam Adamski

b b 7 :
.Pieta”. Rekonstrukcja twarzy Maryi wykonana w modelinie, .Pieta”. Gtowa Maryi. Stan po konserwadji,
fot. Patrycja Gtuszko fot. Adam Adamski
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PRACA MAGISTERSKA TEORETYCZNO-BADAWCZA

Laka europejska ,japanning”
— problematyka technologiczna
i konserwatorska

promotor: dr hab.

Laka europejska, zwana ,japanning”, jest technika de-
koracyjng zrodzong w XVI wieku w Europie, imitujaca
oryginalng lake pochodzacy z terendw Azji i wykorzy-
stywang w meblarstwie, rzemiosle artystycznym oraz
wystroju wnetrz. Tematem pracy byto odtworzenie
techniki i technologii laki europejskiej na podstawie
historycznych receptur z XVII, XVIII i XIX wieku.
Dokonano weryfikacji tych mato precyzyjnych i trud-
nych do interpretacji opiséw pod katem wykonania
kompozycji wernikséw ze wspdtczesnych substratéw
oraz okreslono wtadciwosci nowo utworzonych powtok.
Rozpoznanie techniki wykonania laki europejskiej moze
by¢ pomocne w lepszym zrozumieniu przyczyn i charak-
terystyki zniszczern materii zabytkowej oraz przystuzy
sie do opracowania lepszych metod konserwacji
obiektow dekorowanych laka europejska.

Japanning — issues of technology
and conservation

Piotr Niemcewicz

The European lacquer - japanning, is a decorative
technique born in the 16th century in Europe imitating
the original lacquer from Asia used in furniture, artistic
craft and interior design. The work focuses on the
reconstruction of the technique and technology of the
European Lacquer based on historical recipes from the
17th, 18th and 19th century. An evaluation of these
imprecise and difficult to interpret descriptions in
terms of the composition of varnishes from contem-
porary substrates was assessed and the properties of
the newly formed coatings were determined. Recogni-
sing the technique of the European lacquer will contri-
bute to a better understanding of the causes and
characteristics of the destruction of historical material,
as well as to develop better remedial methods and to
introduce appropriate conservation prevention.

PRACA MAGISTERSKA KONSERWATORSKO-ARTYSTYCZNA

Parawan japonski
dekorowany laka europejska (XIX wiek)

promotor: dr hab.

Dwuskrzydtowy parawan ,japonski”, datowany na XIX
wiek, nalezy do kolekcji Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie. Ptaskorzezbiona rama drewniana okala dwie
drewniane ptyciny pokryte obustronnie czarng i czer-
wong laka europejska — ,japanning”, dekorowane apli-
kacjami wykonanymi z koSci i macicy pertowej.
Powazne uszkodzenia zabytku, widoczne w postaci
zmatowien i utraty gtebi barwy laki, licznych mikro-
spekan, odspojen powtoki oraz utraty 50% elementéw
z kosci i masy pertowej, wptywaty niekorzystnie na
odbiér estetyczny obiektu. Wyrwane fragmenty drew-
nianej ramy uniemozliwiaty petnienie jej funkcji
konstrukcyjnych. W wyniku prac konserwatorsko-
restauratorskich odtworzono wartosci artystyczne,
przywrécono walory estetyczne i pierwotng funkcje
uzytkowa.

Screen decorated
with japanning (19th century)

Piotr Niemcewicz

The "Japanese" two-panel folding screen, dated back
to the 19th century, belongs to the collection of the
National Museum in Szczecin. Two wooden panels
covered on both sides with black and red European
lacquer - japanning and decorated with inlays of bone
and mother-of-pearl are placed in the relief wooden
frame. Serious damage to the object was visible in the
form of tarnishing and loss of colour depth of laquer,
cracking, adhesive failures of coating layers as well as
loss of 50% of bone and mother-of-pearl elements,
which adversely affected the aesthetic reception of
the craftwork. Torn out elements of the wooden
frame made it impossible to perform its structural
functions. As a result of conservation and restoration
work, artistic and aesthetic values as well as original
utility function were restored.



Parawan japonski. Widok z przodu i z tytu (bez jednej ptyciny).
Stan przed konserwacja, fot. Adam Adamski

Parawan japonski. Zblizenie ptyciny. Puste pole po aplikacji z masy pertowej
przedstawiajacej irysa. Stan przed konserwacja, fot. Andrzej Skowronski

Parawan japonski. Widok z przodu. Stan po konserwacji,
fot. Adam Adamski

Parawan japonski. Zblizenie ptyciny. Rekonstrukcja aplikagji
z masy pertowej przedstawiajacej irysa, fot. Andrzej Skowronski
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kopia malarstwa, o
Sredniowiecznego

medieval painting copy

Matgorzata Czyz, pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny  Karolina Jasifiska, pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Swietlik,

Olszewskiej-Swietlik, dr Bozeny Szmelter-Fausek, dr Bozeny Szmelter-Fausek, kopia fragmentu obrazu ,Ecce Homo”
kopia obrazu ,Swiety Jerzy”, warsztat $laski, pocz. XVI w., z cyklu ,Pasja Chrystusa”, malarz $laski, XVI w., wymiary 70 x 52 cm,
wymiary 65 x 44 cm, fot. Adam Fisz fot. Adam Fisz

Katarzyna Petrykowska, pod kierunkiem prof. dr hab.  Paula Swituszak, pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Swietlik,

Justyny Olszewskiej-Swietlik, dr Bozeny Szmelter-Fausek, dr Bozeny Szmelter-Fausek, kopia obrazu ,Swiety Stanistaw”,
fragment obrazu ,Chrystus pod Pitatem”, Mistrz Pasji Gorskiej, warsztat $laski, pocz. XVI w., wymiary 63 x 44,5 cm,
warsztat $laski, XVI w., wymiary 56 x 30 cm, fot. Adam Fisz fot. Adam Fisz



kopia malarstwa .
nowozytnego

early modern painting copy

Bartosz Buczyriski, pod kierunkiem prof. dr hab. Elzbiety Basiul,
dr Magdaleny Sitkiewicz, kopia obrazu ,Morze w Bretanii”,
Wiadystaw Slewinski (1856-1918), 1905 r., wymiary 58 x 81 cm, fot. Adam Fisz

Karolina Jasiriska, pod kierunkiem prof. dr hab. Elzbiety Basiul,
dr Magdaleny Sitkiewicz, kopia fragmentu obrazu
,Smier¢ Zygmunta Augusta w Knyszynie”, Jan Matejko (1838-1893),
0k.1886 r., wymiary 85 x 60 cm, fot. Adam Fisz

Paula Swituszak, pod kierunkiem prof. dr hab. Elzbiety Basiul, Katarzyna Petrykowska, pod kierunkiem prof. dr hab. Elzbiety Basiul,

dr Magdaleny Sitkiewicz, kopia obrazu ,Janko Muzykant”, dr Magdaleny Sitkiewicz, kopia obrazu ,,Lisowczyk Buniczuczny”,
Jacek Malczewski(1854-1929), ok. 1892 ., Jozef Brandt (1841-1915), ok. 1885 r.,
wymiary 55 x 35 cm, fot. Adam Fisz wymiary 82,5 x 58 cm, fot. Adam Fisz
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kopia . .
miniatury

miniature art copy

Magdalena Dorebska, pod kierunkiem Ewa Siemieniako, pod kierunkiem: dr. hab. Jarostawa Rogéza, prof. UMK,
dr. hab. Jarostawa Rogoza, prof. UMK, kopia miniatury ,Zwiastowanie” z ,Godzinek Pabenham-Clifford”,
kopia miniatury inicjatu ,|” rozpoczynajacego Ewangelie $w. Jana XIV w., Anglia, wymiary 24,5 x 17 cm, fot. Ewa Siemieniako

w ewangeliarzu o sygn. MS Egerton 768 z IX w.,
pochodzacym z Frangji lub Niemiec, wymiary 24,5 x 16,5 cm, fot. Magdalena Dorebska

b i
Marlena Borycka, pod kierunkiem dr. hab. Jarostawa Rogéza, prof. UMK,
kopia fragmentu miniatury: ,Stworzenie Nieba i Ziemi” z antyfonarza ,Santa Maria della Scala”
autorstwa Pellegrina di Mariano Rossiniego, XV w., Wtochy, wymiary 24,5 X 17 c¢m, fot. Marlena Borycka
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—grafiki
graphics copy
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Madalena Dorebska, pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumity Pregowskiej,

kopia grafiki ,Kuszenie $w. Antoniego”, Martin Schongauer (1435-1491),

Sylwia Nienajadto, pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Basiula,
1475, wymiary 30 x 21,8 cm, fot. Magdalena Dorebska

kopia grafiki ,Winter owl", Jack Coughlin (ur. 1932, Connecticut, USA),
wymiary 31 x 23,3 cm, fot. Katarzyna Forysiak

HAAR YRIESDJE

Ewa Siemieniako, pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Basiula,
kopia grafiki, ,Bumaga”, Yudovin Solomon Borisovich, (1892-1954),
wymiary 15 x 10,2 cm, fot. Ewa Siemieniako

Marlena Borycka, pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumity Pregowskiej,
kopia grafiki ,Haar vriendje”, Petrus Johannes Arendzen (1846-1932),
1856-1879, fragment, wymiary 55 x 39,6 cm, fot. Marlena Borycka
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Julia Soroko, pod kierunkiem dr. Sebastiana Mikotajczaka, Julia Soroko, pod kierunkiem dr. Sebastiana Mikotajczaka,
dr. Stanistawa Kosmiriskiego, poréwnanie oryginalnego azurowego  gr. stanistawa Kosmifiskiego, rekonstrukcja azurowego zwieficzenia
zwieficzenia z jego rekonstrukgja, fot. Julia Soroko deski po laserowym wycieciu azuru, fot. Julia Soroko

Julia Soroko, pod kierunkiem dr. Sebastiana Mikotajczyka, Maria Drzewiecka, pod kierunkiem dr. Sebastiana Mikotajczyka,
kopia kariatydy, materiat: ceramika, fot. Julia Soroko kopia gtowy Apolla Belwederskiego, materiat: ceramika, fot. Maria Drzewiecka
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PRACA MAGISTERSKA

Projekt ,do it yourself / do it home”
— niekonczaca sie wystawa dziet
powstatych na podstawie pisemnych instrukgji

promotor: dr hab. Toma

Praca dotyczy projektu artystycznego ,do it” opraco-
wanego w 1993 roku przez stynnego szwajcarskiego
kuratora Hansa Ulricha Obrista oraz dwu artystéw:
Christiana Boltanskiego i Bertranda Lavier. Jego istota
jest préba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
mozliwa jest sztuka realizowana przez nie-artyste na
podstawie instrukcji przygotowanej przez artyste.
Punktem wyjécia byt zbiér swego rodzaju recept na
stworzenie dzieta sztuki, wypisanych przez twércéw
takich m.in., jak Boltansky i Lavier oraz Yoko Ono, Ligia
Pane, Louise Bourgeois, Mona Hatoum, Tino Segal,
Olafur Eliasson, Nam June Paik, Roman Ondak, Ilya
Kabakov, Felix Gonzales-Torres, Dan Graham. Specy-
ficzng forma projektu jest jego wersja internetowa
,do it home"” zawieszona na portalu ,e-flux”
(http://projects.e-flux.com/do_it/homepage/
do_it_home.html). Stanowi ona dostepny szerokiemu
kregowi odbiorcéw na catym Swiecie jakby ,podrecznik”
stworzenia wystawy sztuki pojeciowej w postaci
aktualizacji instrukcji do zrealizowania ,u siebie
w domu”. Prezentowana praca magisterska jest analiza
tej wtadnie jego internetowej wersji. Zawiera ona
w interesujacy sposéb przedstawiong geneze projektu,
jego przyjete przez autoréw zasady oraz najciekawsze
przyktady realizacji (od poczatku istnienia do chwili
obecnej). Instrukcja tworzenia dzieta jest autonomi-
cznym wytworem jej autora, ktdéra wykonawca realizuje
tylko w danym czasie i miejscu (tak jak w przypadku
sztuki teatralnej — ,Hamlet”, chociaz inscenizowany
przez réznych rezyseréw, nie przestaje by¢ dramatem
Szekspira, czy tez muzyki — ,Etiuda rewolucyjna” inter-
pretowana przez réznych pianistéw nie przestaje byc
utworem Szopena). Ptynie stad wniosek autorki, ze
zarébwno papierowa, jak i wirtualna wersja projektu ,do
it” sg kolekcjami sztuki.

The ,do it yourself / do it home" project
—an endless exhibition of works based
upon written instructions

sz de Rosset, prof. UMK

The work concerns an art project ,do it” developed in
1993 by an eminent Swiss curator Hans Ulrich Obrist
and two artists: Christian Boltanski and Bertrand
Lavier. The main objective of the project is to try to
answer the question whether it is possible for a non-
artist to create art by following the instruction
prepared by an artist. The starting point was a set
of sort of recipes for creating an artwork written
by artists such as i.a. Boltansky an Lavier them-
selves as well as by Yoko Ono, Ligia Pane, Louise
Bourgeois, Mona Hatoum, Tino Segal, Olafur
Eliasson, Nam June Paik, Roman Ondak, Ilya Kabakov,
Felix Gonzales-Torres, Dan Graham. A characteristic
form of the project is its internet version “do it home”
accessible at “e-flux” portal (http://projects.e-flux.
com/do_it/homepage/do_it_home.html). It is a kind
of a handbook of making an exhibition of conceptual
art available to a wide circle of people all over the
world in a form of an update of instruction to be
performed “at one’s home”. The presented master's
thesis is an analysis of this Internet version of the
project. It comprises an interesting presentation of the
origins of the project, the rules adopted by the
authors and the most interesting examples of
realisations (from early ones till present ones). The
instruction for creating an artwork is an autonomic
work of its author, and is realised by the performer
only in a given time and place (as in the case of
a stage play — Hamlet, while being staged by different
directors is still the Shakespeare’s play, or in the case
of music — The Revolutionary Etude interpreted by
various pianists does not cease to be the Chopin's
piece). Hence the Author’s conclusion, that both the
paper and the virtual version of the “do it” project are
collections of art.
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OCHRONA DOBR KULTURY
specjalnosdé: Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo

PRACA MAGISTERSKA

Problematyka kolekcjonowania sztuki
efemerycznej: gromadzenie, przechowywanie
i eksponowanie performensu

promotor: dr hab. Toma

W pracy rozpatrywane sga mozliwosci kolekcjonerskie,
jakie stwarza dzieto performensu jako autonomicznej
dyscypliny sztuki. Praca podzielona jest na pie¢ roz-
dziatow. Pierwszy prezentuje zagadnienie kolekcjo-
nowania sztuki wspdtczesnej, zjawisko o charakterze
odrebnym od kolekcjonowania sztuki tradycyjnej
i nowoczesnej. Rozdziat drugi zawiera prébe zdefinio-
wania szeregu podstawowych pojec istotnych w kon-
tekscie kolekcjonowania dziet sztuki, bedacych przykta-
dami dziatan performatywnych i ich funkcjonowania
w kolekgji artystycznej (performens, obiekt, dokumen-
tacja, konserwacja, zachowanie, eksponowanie/ekspo-
zycja). Terminy te, zwigzane z procesem kolekcjono-
wania, oparte s3 na celach muzedw i sposobach ich
realizowania zawartych w ustawie o muzeach z dnia
21 listopada 1996 roku. Zasadniczg czescig pracy jest
analiza trzech wybranych dziatan artystycznych. Pierw-
szym z nich jest performens Jarostawa Koztowskiego
Lcontinuum XXXVIII" wykonany 17 paZzdziernika 2015
roku w ramach wystawy ,Jarostaw Koztowski. Doznania
rzeczywistoséci i praktyki konceptualne 1965-1980"
w torunskim Centrum Sztuki Wspétczesnej ,Znaki
Czasu”, ktéremu poswiecony zostat trzeci rozdziat.
W czwartym rozdziale analizowana jest retrospektywna
wystawa twérczosci Ewy Partum ,Nic nie zatrzyma idei
sztuki” zrealizowana w Muzeum Sztuki w todzi na

przetomie 2014/2015 roku. Piaty rozdziat dotyczy
analizy filmu ,Performer” poswieconego twédrczosci
Oskara Dawickiego, nakreconego w 2015 roku przez
tukasza Rondude i Macieja Sobieszczanskiego. Celem
tych analiz jest pokazanie problematyki kolekcjonowa-
nia dziet performensu, ich specyfiki i probleméw, przed
jakimi stoi potencjalny kolekcjoner.

Issues of collecting ephemeral art: collecting,
storing and displaying performance art

sz de Rosset, prof. UMK

The author in her master's thesis deals with the issue
of collecting potential created by art of performance
as an autonomic field of art. The thesis is divided
into five chapters. The first one presents the issue
of collecting contemporary art, the phenomenon
of a character different from collecting traditional and
modern art. The second chapter comprises attempted
definitions of a number of basic concepts important in
the context of collecting of works of art that are
examples of performative actions and their functioning
in art collections (performance, object, documentation,
conservation, preservation, display/exhibition). Those
terms, related to the process of collecting, are based
on objectives of museums and the ways of their
realisation mentioned in the act on museums dated on
November 21st 1996. The main part of the thesis is an
analysis of three selected art performances. The first
one is Continuum XXXVII, a performance by Jarostaw
Koztowski executed on October 17th, 2015 within the
framework of an exhibition Jarostaw Koztowski. The
experience of reality and conceptual actions 1965-
1980 in the Centre of Contemporary Art “Znaki Czasu”
in Torun, discussed in chapter three. Chapter four con-
tains the analysis of a retrospective exhibition of the
output of Ewa Partum Nothing can stop the idea of art
held in the Museum of Art in t6dZ at the end of
2014/beginning of 2015. The fifth chapter concerns
the analysis of a movie Performer about Oskar Dawicki
creation, made in 2015 by tukasz Rondud and Maciej
Sobieszczanski. Those analyses are intended to
demonstrate the issues of collectiong such works of
art, their specificity and problems faced by a potential
collector.

.Performance Process”. Wystawa performensu
szwajcarskiego (2015), Centre culturelle suisse w Paryzu,
fot. Tomasz F. de Rosset
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Miedzywojenna architektura mieszkaniowa
na przedmiesciu Mokre w Toruniu

promotor: dr hab. Andrz

Podstawowym celem badan byto sformutowanie cha-
rakterystyki miedzywojennej zabudowy przedmiescia
pod wzgledem formalnym, konstrukcyjnym i funkcjo-
nalnym. Problematyka miedzywojennej architektury
mieszkaniowej Torunia to interesujace i rozlegte zagad-
nienie, ktére jednak do tej pory nie zostato szczego-
towo opracowane. Badania przeprowadzono w oparciu
o liczne materiaty Zrédtowe, dostepna literature przed-
miotu oraz analize istniejacych obiektéw architek-
tonicznych. Praca podzielona zostata na trzy czesci:
opisowa, ilustracyjng oraz katalog obiektéw. W czesci
pierwszej zawarto pie¢ rozdziatéw wraz z podroz-
dziatami, obejmujacych: charakterystyke dostepnych
materiatéw, rys historyczny przedmiescia Mokre, opis
rozwoju sytuacji lokalowej w Polsce i w Toruniu, ana-
lize miedzywojennej architektury mieszkaniowej na
przedmiesciu Mokre oraz wnioski podsumowujace,
bibliografie i spis ilustracji. W czedci ilustracyjnej
znalazty sie gtownie fotografie wykonane przez autora
pracy oraz ilustracje archiwalne. Cze$¢ trzecia stanowi
katalog obiektéw, w ktérym zawarto karty katalogowe
poszczegdblnych realizacji mieszkaniowych na Mokrem,
uzupetnione fotografiami wspotczesnymi i rysunkami
projektowymi.

Torun-Mokre. Bloki wielorodzinne przy
ul. Staszica 2/Podgérnej 92, proj. K. Ulatowski, 1928,
fot. Marcin Ceglarski

ej

The interwar domestic architecture
of Mokre suburbs in Torun

Majdowski, prof. UMK

The issues of the residential architecture in Torun
during the interwar period is an interesting and broad
topic for research which however has not been
developed in detail yet. The basic aim of the research
is to formulate the characteristics of the interwar
architecture of the given area considering the formal,
constructional and functional aspects. This research
was based on many archival sources, the available
literature and analysis of the existing architectural
objects. The thesis consists of three parts: descriptive,
illustrative and a catalogue of objects. The first part
contains five sections with subsections, comprising the
characteristics of available sources, a historical over-
view of the Mokre suburbs, the description of the
housing situation in Poland and in Torun, analysis of
the interwar residential architecture in the suburban
area of Mokre and summarising conclusions, bibliogra-
phy and an index of illustrations. The illustrative part
contains mainly photographs taken by the author and
archival materials. The third part consists of the
catalogue of objects which contains catalogue cards of
residential building projects in Mokre, supplemented
by photographs of their current state and the project
illustrations.

Torun-Mokre. Blok wielorodzinny przy ul. Grudzigdzkiej 42,
widok fasady, proj. S. Kirkin, J. Tuszowski, 1934,
zrodto: Archiwum Panstwowe w Toruniu, Akta
miasta Torunia — G, sygn. 894, fot. Marcin Ceglarski
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Problematyka konserwatorska
dworca kolejowego Sosnowiec-Maczki

promotor: dr

Gtéwnym celem pracy byto przedstawienie historii
budowlanej najstarszego granicznego dworca kolejo-
wego w Polsce w Sosnowcu-Maczkach. Podjeto prébe
rozwarstwienia chronologicznego, rekonstrukcji po-
szczegdblnych faz i etapédw budowlanych, wygladu i roz-
mieszczenia funkcji pomieszczern dworcowych. Na pod-
stawie zebranego materiatu badawczego wykonano
rozwarstwienie chronologiczne ustalajac, ze obiekt
powstat w trzech gtéwnych fazach budowlanych, przy
czym pierwsza z nich dzielita sie na trzy etapy.
W pierwszej fazie wybudowano kolejno: budynek
parterowy o pietnastu osiach, nadbudowe o pietro
oraz dobudowe anekséw po stronie wschodniej i za-
chodniej. Prace trwaty w latach 1847-1850. W drugiej
powiekszono obiekt o kolejnych osiemnascie osi
(wyburzajac jednocze$nie dwie osie aneksu zachod-
niego w latach 1871-1872). W trzeciej fazie dobudo-
wano pozostaty cze$¢ dworca (siedemnascie osi — w la-
tach 90. XIX w.). Badania pozwolity na przeprowa-
dzenie rekonstrukcji uktadu funkcjonalno-przestrzen-
nego i wygladu elewacji. Autorem projektu byt Teofil
Schuller, a z fazy trzeciej Czestaw Domaniewski. Dzieki
zrealizowanym badaniom mozliwe stato sie prze-
prowadzenie warto$ciowania dworca w Sosnowcu-
Maczkach. Jest on jednym z ostatnich i najwiekszych
dworcéw pierwszej linii kolejowej w Krélestwie, ktére
zachowaty sie do dnia dzisiejszego.

The conservation issues of the railway station
in Sosnowiec-Maczki

Maciej Prarat

The main purpose of this work was to present a buil-
ding history of the oldest border railway station in
Poland, situated in Sosnowiec-Maczki. An attempt was
made to carry out a chronological stratification, a re-
construction of particular phases and construction
stages, as well as a recreation of the look and function
distribution of the railway station rooms. Based on the
collected research material, the chronological strati-
fication was carried out, stating that the object was
created in three main building phases, the first of
which was divided into three stages. In the first phase,
a single-storey building with fifteen axes was erected,
a superstructure was added to the first floor and
annexes were added on the eastern and western sides.
The works lasted from 1847 to 1850. In the second
phase, the object was enlarged with the next eighteen
axes (while demolishing the two axes of the western
annex in 1871-1872). In the third phase, the rest of
the station was added (seventeen axes — in the 1890s).
The research allowed for the reconstruction of the
functional and spatial layout and the look of the
facade. The author of the project was Teofil Schiller,
and of the third stage — Czestaw Domaniewski. Thanks
to the conducted research, it was possible to carry out
the valuation of the railway station in Sosnowiec-
Maczki. It is one of the last and largest stations of the
first railway line in the Kingdom of those which were
preserved up to this day.

Sosnowiec-Maczki. Dworzec kolejowy
— widok na potudniowo-wschodnig czeé¢ obiektu
po przerwaniu prac remontowych, fot. Jacek Jakubek

F

Sosnowiec-Maczki. Dworzec kolejowy, rozwarstwienie chronologiczne, elewacja potudniowa, skala 1:100, rys. Jacek Jakubek
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Sredniowieczny koéciét w Ostrowitem

(pow. nowomiejski) — historia przeksztatcen
budowlanych w Swietle analizy muréw i wiezby
dachowej oraz problematyka konserwatorska

promotor: dr

Praca dyplomowa dotyczy kosciota w Ostrowitem na
ziemi chetminskiej z 1. pot. XIV w. Jej gtéwnym celem
byta analiza struktury murowanej oraz wiezby dacho-
wej kosSciota, na ktérg sktada sie rozpoznanie prze-
ksztatcen, rozwarstwienie chronologiczne poszczegél-
nych faz budowlanych, a takze rekonstrukcja pierwot-
nego wygladu Swiatyni. Cato$¢ opracowania tworza
dwa écisle korespondujace ze soba tomy. Tom pier-
wszy, o charakterze opisowym, omawia tto historyczne
ziemi chetminskiej w okresie Sredniowiecza, nakresla
rozwdj sakralnej architektury gotyckiej, z uwzglednie-
niem kosciotdw wiejskich, oraz prezentuje zabytek
bedacy przedmiotem pracy. Kolejna czes$¢ tomu
opisowego jest czes$cig analityczng, zawierajaca
poszczegélne etapy badan architektonicznych. Ponadto
ujeta zostata analiza poréwnawcza oraz problematyka
konserwatorska. Na drugi tom sktada sie czes$¢ rysun-
kowa, zawierajgca analize, rozwarstwienie chronologi-
czne oraz rekonstrukcje kosciota, a takze dokumentacja
fotograficzna i ilustracje bedace graficznym uzupetnie-
niem analizy poréwnawczej. Przeprowadzone badania
pozwolity na wyodrebnienie pieciu faz budowlanych.
Petny, Sredniowieczny ksztatt Swiatyni osiggniety zostat
w czasie dwoéch faz budowlanych, z ktérych ostatnig
wyznaczono na 3. ¢wieré XIV w. Najwieksze przeksztat-
cenia kosSciota zwigzane byty ze zmiang dyspozycji
przestrzennej, wymuszong przez przebudowe wiezby
dachowej po wielkiej wojnie z zakonem krzyzackim,
oraz reorganizacja uktadu funkcjonalno-uzytkowego
kosciota w XVII w. Zrekonstruowana Swiatynia jest
obiektem salowym, przekrytym drewniang kolebka
z wiezba dwujetkowa.

i

Kosciét w Ostrowitem.
Widok na zachodnia i potudniowa elewacje, fot. Marta Kamirska

The medieval church in Ostrowite

(district Nowe Miasto). The history of the
construction transformation in the light of walls
and roof truss analysis and conservation issues

Maciej Prarat

The dissertation concerns a subject of a church in
Ostrowite based in Chelmno Land from the first half
of the 14th century. The main purpose of the thesis
was the analysis of wall structures and the church's
roof truss, which includes: construction transforma-
tions and chronological stratifications during each
changeover. The next step was an attempt to
reconstruct the original look of the temple. The entire
study has two complementary volumes. The First
volume contains a descriptive part, describing the
medieval historical background of Chelmno Land and
presenting the development of Gothic sacred archi-
tecture, taking also into account village churches and
presentation of the church that is the main subject of
the thesis. The next part of the descriptive volume is
an analytical part, containing particular stages of ar-
chitectural research. The work includes a comparative
analysis and conservation issues. The second volume is
composed of an illustrative part containing an analysis,
chronological stratification, church reconstruction and
also photographic and illustrational documentation
complementary to comparative analysis. The studies
showed five separate construction phases. The Ffull,
medieval shape of the building was achieved during
two construction phases, which dated back to the
third quarter of 14th century. Major transformations
of the church were related to changes in spatial
disposition, brought on by rebuilding the roof truss
after the great war with Teutonic Knights and the
reorganisation of functional church layout in 17th cen-
tury. The reconstructed building is now a single-space
structure with wooden barrel.

Kosciét w Ostrowitem.
Wiezba dachowa w konstrukgji storczykowej, fot. Marta Kamirska
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Dawny Kurhaus z Il potowy XIX wieku

w Goczatkowicach-Zdroju

—jego historia, architektura

szkieletowa i problematyka konserwatorska

An old Kurhaus from 2. half of the 19th century
in Goczatkowice-Zdréj — its history,

timber framing architecture

and conservation issues

promotor: dr inz. arch. Ulrich Schaaf

Praca magisterska poswiecona zostata zagadnieniom
dotyczacym budynku dawnego Kurhausu w Goczatko-
wicach-Zdroju z Il potowy XIX wieku, jego historii, archi-
tekturze szkieletowej i problematyce konserwatorskiej.
Celem pracy jest przedstawienie przedmiotowego
zabytku w szerokim kontekscie pod wzgledem zaga-
dnied historycznych, architektonicznych i konserwa-
torskich. Analiza dziejéw budynku pozwolita na bardziej
precyzyjne okreslenie jego powstania w przedziale
miedzy 1860 a 1863 rokiem oraz na prébe rekon-
strukcji stanu pierwotnego obiektu. Wyniki badan
architektury pozwalajg wnioskowaé, ze budynek
dawnego Kurhausu zostat wzniesiony w przemystowej
konstrukcji szkieletowej z programem dekoracji w stylu
szwajcarskim potaczonych z elementami gotycyzuja-
cymi. Z racji powstania budynku na pocz. Il potowy XIX
wieku mozna stwierdzi¢, ze byt to stosunkowo wczesny
przyktad realizacji przemystowego fachwerku, w szcze-
gblnosci na ziemiach polskich. Pod wzgledem funkcjo-
nalno-przestrzennym analiza wykazata, ze przedmioto-
wy budynek wpisuje sie w grupe skromnych obiektéw
wznoszonych na poczatku Il potowy XIX wieku w pro-
wincjonalnych ,badach”. Prezentuje charakterystyczne
dla pierwszych kurhauséw potaczenie podstawowych
funkgcji, czyli rozrywkowej i administracyjnej, z czescia
hotelowa. Pod wzgledem uktadu zastosowano system
podtuzny z holem gtéwnym w osi zatozenia.

This master thesis is dedicated to issues concerning
the former Kurhaus building in Goczatkowice-Zdréj
from the 2. half of the 19th century, its history, timber
framing architecture and conservation issues. Analysis
of the history of the building allowed for a more
precise determination of the date of the object's
creation in the interval between 1860 and 1863 and
for the attempt to reconstruct the original object's
condition. The results of architectural research,
however, allow to conclude that the building of the
former Kurhaus was erected in an industrial timber-
frame construction with a Swiss-style decoration
program combined with Gothic elements. The building
had all the distinctive elements for this trend. Due to
the construction of the building at the beginning of
the second half of the 19th century, it can be stated
that it was a relatively early example of the so-called
Jtechnisches fachwerk”, in particular in the Polish
lands. However, in terms of functionality and spatial
layout, the analysis showed that the object is part of
a group of modest buildings erected at the beginning
of the second half of the 19th century in small, pro-
vincial baths. It presents the characteristic of the first
Kurhaus combining basic functions, i.e. entertainment
and administration with the hotel part. In terms of
layout, a longitudinal system with a main hall in the
assumption axis was used.

Goczatkowice-Zdréj, dawny Kurhaus. Stan obecny, fot. Maria Kotek
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Goczatkowice-Zdréj, dawny Kurhaus, ul. Uzdrowiskowa 54, ok. 1862 r.
Okna poddasza w szczycie elewacji pétnocnej skrzydta pétnocnego budynku,
fot. Maria Kotek

Goczatkowice-Zdréj, dawny Kurhaus, ul. Uzdrowiskowa 54,
ok. 1862 r. Okno na Il kondygnacji na elewacji wschodniej
skrzydta pétnocnego, fot. Maria Kotek

Goczatkowice-Zdroj, dawny Kurhaus, ul. Uzdrowiskowa 54, Goczatkowice-Zdrdj, dawny Kurhaus, ul. Uzdrowiskowa 54, ok. 1862 r.
ok. 1862 r. Elewacja wschodnia skrzydta pétnocnego budynku Elewacja wschodnia skrzydta potudniowego, fot. Maria Kotek
(obecnie znajdujaca sie wewnatrz budynku).
Dekoracyjne wypetnienie ceglane pél
miedzy elementami drewnianymi, fot. Maria Kotek

Goczatkowice-Zdréj, dawny Kurhaus, ul. Uzdrowiskowa 54, ok. 1862 r.
Elewacja pétnocna i zachodnia skrzydta pétnocnego, fot. Maria Kotek

61



62

Ew

3
Kaczmarska

-Nagorska

OCHRONA DOBR KULTURY

specjalnosé: Konserwatorstwo

PRACA MAGISTERSKA

Secesyjna stolarka drzwi zewnetrznych
w architekturze mieszkalnej dzielnicy
Wilda w Poznaniu — jej charakterystyka
i problematyka konserwatorska

promotor: dr hab. Janu

Celem pracy byto rozpoznanie i przebadanie zasobu
zabytkowego oraz dokumentacja i wieloptaszczyznowa
analiza zachowanego zespotu secesyjnych drzwi gtéw-
nych, osadzonych w fasadach budynkéw mieszkalnych
w dzielnicy Wilda w Poznaniu. Podstawowym kryterium
doboru drzwi byta ich forma. Badany zespét przeanali-
zowano pod katem rozwigzan funkcjonalnych, kon-
strukcyjnych oraz formalnych. Dokumentacje badan
w postaci kart katalogowych dla 75 obiektéw zamiesz-
czono w katalogu opisowo-fotograficznym. Tablice
typologiczne oraz fotografie obrazujg réznorodnosé
rozwigzan, stan zachowania i skale zniszczen. Posréd
przebadanych najbardziej reprezentatywne sa drzwi
w konstrukcji krosnowej, z krosnem wspdlnym dla
skrzydet i nadswietli, otwierane do wewnatrz, lewe,
tepe, dwuskrzydtowe, rozwierane, wykonane w kon-
strukcji ramowo-ptycinowej, mocowane do krosien na
zawiasach czopowych, w wiekszosci ze szklonym statym
przeSwitem i jednoskrzydtowym, poétstatym nadswiet-
lem. Zastosowane elementy pozwolity wyodrebnic
kompozycje o formach krzywoliniowych i prostolinio-
wych. Poziome podziaty skrzydet sa najczesciej dwu-
i trojstrefowe. Dekoracja realizowana w technice
stolarskiej i snycerskiej koncentrowata sie gtéwnie
w awersie, rewers ukazuje za$ rozwigzania konstruk-
cyjne. Ukazanie secesyjnej stolarki wildeckiej na tle
realizacji w kraju i w odniesieniu do wzoréw z dawnych
wzornikéw dowodzi zaréwno wielu podobienstw, jak
i duzego zréznicowania przyjetych rozwiagzan. Analiza
problematyki konserwatorskiej zespotu wskazuje na
duze zréznicowanie stanu zachowania poszczegdlnych
obiektéw i powszechne zaniedbania. Realne zagrozenie
stanowi nieprzemyslane usuwanie zabytkowych drzwi
w celu wymiany na nowe. Ze wzgledu na reprezen-
towane wartosci estetyczne i artystyczne, a takze,
W nieco mniejszym stopniu, historyczno-naukowe
i uzytkowe oraz zagrozenie stopniowym unicestwie-
niem, najwyzsza wage nalezy przyktada¢ do koniecznos-
ci zachowania, dokumentacji i ochrony zabytkowego
zespotu.

Art Nouveau woodwork of external doors
in the residential architecture

of the Wilda district in Poznan

— its characteristics and conservation issues

sz Krawczyk, prof. UMK

The point of this thesis was recognition, monument
examination, documentation and multifaceted analysis
of the preserved set of main entrance Art Nouveau
doors, fitted in the facades of residential buildings,
located in Poznan's district Wilda. The prime selection
criterion for the doors was their form. The set was
analysed with regard to functional, construction and
formal solutions. Documentation of research in form
of documentation charts for 75 objects is placed in
a photographical catalogue. The typological tables and
photographs show diversity of the design solutions,
preservation degree, scale of negligence and damages.
The most representative are loom design solutions,
with a loom common for wings and transom lights.
They open inside, left, dull, double-winged, swing, ma-
de in framework-paneled design, mounted to the
looms by pivot hinges, mostly with permanent glass
clearance and single-winged semi-permanent transom
lights. Applicated elements allowed to distinguish
designs of rectilinear and curvilinear forms of a door-
way, transom lights and transom bars. In horizontal
divisions of wings, two- and three-zone diversion was
distinguished. Decorations, implemented in woodwork
and woodcarving technique, focused on front side
while reverse shows construction solutions. Wilda's Art
Nouveau woodwork is shown on the background of
other implementations in Poland and applies it to
standards found in old pattern books, proving both
many similarities as well as a large diversification.
Analysis of conservation issues of this set indicates
large differences in preservation of each of these and
common negligences. A real threat is replacing antique
doors with new ones. Because of aesthetic and artistic
values and, to a lesser extent, utility and historical-
scientific values, and risk of gradual degradation, the
utmost attention should be paid to documentation,
the necessity to preserve and protect this antique set.
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Kosciét Notre Dame du Travail w Paryzu,
jego historia i problematyka
konserwatorska (1897-1901)

promotor: dr hab.

Tematem pracy magisterskiej byt kosciét Notre Dame
du Travail (Matki Boskiej Opiekunki Pracy), znajdujacy
sie w XIV dzielnicy Paryza. Powstat w 1901 r. wedtug
projektu Jules'a Astruca. Wyjatkowos$¢ tego obiektu
polega na potaczeniu tradycyjnej bryty kosciota o sty-
listyce neoromanskiej z nowoczesng technologia w po-
staci stalowej konstrukcji wyeksponowanej we wnetrzu
budowli. Gtéwnym celem pracy byto poznanie historii
tego oryginalnego zabytku, ukazanie go z réznych
perspektyw badawczych — przez pryzmat rozwigzan
artystycznych i technicznych oraz z punktu widzenia
teorii konserwatorskiej. Paryz przetomu XIX/XX w. byt
w ciagtej rozbudowie, zapoczatkowanej przez hrabiego
G. E. Haussmanna. Po 1860 r. do Paryza przytaczone
zostaty rozlegte tereny znajdujace sie na obrzezach
miasta, ktére przeznaczono pod zabudowe mieszka-
niowq i przemystowa. Do XIV dzielnicy sprowadzili sie
robotnicy pracujagcy w okolicznych fabrykach. To dla
ich potrzeb w 1897 r. rozpoczeto budowe kosciota,
ktéry swoim charakterem miat przypominac¢ hale
fabryczna. Jules Astruc nadat mu forme neoromanska,
z tradycyjnie uksztattowang fasada o tréjosiowym
podziale, jednak wewnatrz zastosowat zelazne filary
i catkowicie odstonietg wiezbe dachows. W oparciu
o materiaty Zrédtowe udato sie ustali¢, ze konstrukcja
ta zostata uzyta wtérnie i pochodzi z budynku maszy-
nowni powstatej na wystawe $wiatowa w 1889 r. Na
Scianach kaplic wykonano dekoracje malarska w stylu
art nouveau. Ukazano przedstawienia Swietych (m.in.:
Sw. Genowefy, sw. tukasza, $w. Franciszka, Sw. Elzbie-
ty), ktére oplata wi¢ roslinna, malowana technika
szablonowa. Kosciét przez dtugi czas zarzadzany byt
przez charyzmatycznego opata Soulange-Bodina. Po
separacji kosciota i panstwa w 1905 r. Notre Dame du
Travail stat sie samowystarczalng strukturg i funkcjo-
nowat tylko dzieki ofiarnosci wiernych. Po Il wojnie
Swiatowej budowla zaczeta podupadaé. Dopiero
w latach 70-80. XX w. poddano ja pracom konserwa-
torsko-remontowym. W 1974 r. kosciét zostat wpisany
do krajowego rejestru zabytkdéw, a w 2016 r. zostat
uznany za Monument Historigue.

Notre-Dame du Travail church in Paris,
its history and conservation issues
(1897-1901)

Joanna Kucharzewska

The topic of this work is Notre-Dame du Travail church
which is situated in the fourteen arrondissement in
Paris. The church was designed by Jules Astruc and
built in 1901. The unigqueness of this building lies in
the association between the traditional form of the
church in a neo-roman style and modern technology:
a construction made of iron (visible inside the church).
The main aim of this work was getting to know the
history of this remarkable building and analysing it in
terms of artistic and technical solutions as well as
conservation theory. Between the nineteenth and the
twentieth centuries, Paris was in a constant renovation
began by count G. Haussmann. After 1860, many
surrounding south areas were added to the historical
centre of Paris. These areas were dedicated to housing
and industrial development, where a lot of workers
came to live. In 1897, to meet their needs, the
construction of Notre-Dame du Travail church started
and, because of its location, the church was supposed
to resemble a factory hall. Jules Astruc, the architect
of the building, built the church in a neo-romanesque
shape with a traditional front made of a triaxial divi-
sion. However, inside, the pillars were made of iron
and the roof structure was completely exposed. Based
on the source material, it has been found that the
roof structure had been recycled and was originally
a part of an engine house errected at the World's Fair
in 1889. To highlight the majesty of the iron structure,
the interior was completed with a painted decoration
in an Art Noveau style. Indeed, many saints have been
represented (i.a. St Genevieve, St Lucas, St Fancis, St
Elizabeth) with a stencill-painted floral vine. For a long
time, the church was headed by a charismatic abbot
Soulange-Bodin. After the French law on the Separa-
tion of the Churches and the State in 1905, Notre-
Dame du Travail became a self-sufficient structure
which was functioning only thanks to the donations of
the Ffaithful. After World War Il, the building was
damaged, but, in the seventies, the structure was
entrusted to conservators. After the restoration of the
building and the paintings, the church was listed as
a national heritage site in France in 1974, and as a his-
torical monument in 2016.



Kosciot Notre Dame du Travail w Paryzu.
Nawa gtéwna. Widok w kierunku prezbiterium,
fot. Catherine Luscinski

Ko$ciét Notre Dame du Travail w Paryzu.
Widok fasady i elewacji pétnocnej,
fot. Catherine Luscinski

Ko$ciét Notre Dame du Travail w Paryzu.
Kaplica Swietego Fiakra, fot. Catherine Luscinski

Ko$ciét Notre Dame du Travail w Paryzu. Kaplice boczne nawy pétnocnej,
fot. Catherine Luscinski
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Prace konserwatorsko-restauratorskie
czy nienaukowa i komercyjna rewitalizacja
zamku w Bobolicach? Przyczynek do prac
konserwatorsko-restauratorskich ruin
zamkdéw Jury Krakowsko-Czestochowskiej
w kontekscie historycznym oraz w Swietle

obowiazujacych doktryn i zasad konserwatorskich

66

promotor: dr hab.

Praca podejmuje tematyke kontrowersyjnej odbudowy
historycznej ruiny zamku w Bobolicach. Przedstawia
zamek w Bobolicach w kontekscie zarysu historii i roz-
woju pozostatych zamkéw pogranicza $lasko-mato-
polskiego w okresie od XllI/XIV w. do XVIII w. oraz
ewolucje mysli i doktryn konserwatorskich w XIX=XX w.
odnosnie do ochrony historycznych ruin. Nastepnie do-
konuje wartoSciowania zabytkoznawczego zachowanej
do czasu odbudowy historycznej ruiny, przedstawia jej
rozwarstwienie chronologiczne, a nastepnie analize
historyczno-ikonograficzng okreslajacg prébe odtwo-
rzenia dawnej architektury zamku. Analiza ta zostaje
zestawiona z architekturg zamku powstat3 w wyniku
jego odbudowy. Dokonane zostaje kolejne wartoscio-
wanie zabytkoznawcze, a takze ocena odbudowy pod
katem posiadanych danych historycznych oraz obowia-
zujacych doktryn i zasad konserwatorskich.

'

The conservation and restoration work or a non-
scientific and commercial approach to
revitalisation of the Bobolice Castle?

The contribution to conservation and restoration
work of ruins of Krakéw-Czestochowa Jura
Castles in the historical background and
according to currently binding rules of restoration

Juliusz Raczkowski

The study presents the issue of a controversial resto-
ration of the Bobolice Castle in historical context and
in comparision to other 13th/14th — 18th century
castles in the Silesian and Lesser Poland area. The
evolution of 19th and 20th century restoration rules
and conception concerning preservation of historical
ruins is also included. The study also contains the
evaluation of the ruins of Bobolice Castle before the
restoration as well as the building stages and then the
analysis of iconographic data which should be essential
for any attempted restoration of Bobolice Castle. The
analysis is compared to the current architecture of the
castle. Another evaluation of the monument and its
reconstruction is presented with regard to gathered
historical data and the binding rules of restoration.

Bobolice. Odbudowany zamek, fot. Artur Rok
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Zamek w Bobolicach. Poréwnanie préby rekonstrukgji elewacji zamku od strony zachodniej i potudniowej
— dokonanej na podstawie analizy historyczno-ikonograficznej ze stanem zrealizowanym, oprac. Artur Rok

Zamek w Bobolicach. Préba rekonstrukgcji elewacji zamku od strony zachodniej i potudniowe;j
na podstawie analizy historycznej (A) oraz stan zrealizowany (B), oprac. Artur Rok
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Sredniowieczny koéciét w Karlinie

— historia przeksztatcern budowlanych
w Swietle badan architektonicznych
oraz problematyka konserwatorska

promotor: dr

Gtéwnym celem pracy byto rozpoznanie przeksztatcen
budowlanych, rozwarstwienie chronologiczne, nastep-
nie préba rekonstrukcji poszczegélnych faz budowla-
nych Sredniowiecznego kosciota w Karlinie, a takze
przedstawienie jego problematyki konserwatorskiej.
Ramy czasowe wyznacza okres powstania Swiatyni —
XIV/XV w., a koncza ostatnie prace konserwatorsko-re-
stauratorskie z 2012 r. Cato$¢ opracowania sktada sie
z dwoch uzupetniajacych sie toméw. Pierwszy tom
stanowi cze$¢ opisowa podzielona na osiem rozdziatéw
zawierajacych: charakterystyke materiatéw, na ktérych
oparto opracowanie, analize gotyckiej architektury
sakralnej na terenach Pomorza Zachodniego oraz
nowej Marchii, historie Karlina i kosSciota, prezentacje
zabytku, przeglad badan architektonicznych, analize
poréwnawczg oraz problematyke konserwatorsky. Na
drugi tom ztozyta sie czes¢ ilustracyjna zawierajaca
ikonografie archiwalng oraz wykonang przez autora
inwentaryzacje obiektu, analize przeksztatced budow-
lanych, rozwarstwienie chronologiczne oraz rekonstruk-
cje kosciota w Karlinie. Przeprowadzone badania byty
w ramach przyjetych kryteriéw: poréwnano mury pod
katem watkéw konstrukcyjnych, kolorystyki i wielkosci
cegiet, rodzaju zaprawy oraz sposobu opracowania
spoiny. Zbadano styki muréw, ktére przedstawiono
graficznie w postaci weztéw badawczych w celu
ustalenia wzajemnej chronologii. Na tej podstawie
mozliwe byto wykonanie rozwarstwienia chronolo-
gicznego i wyszczegdlnienia dwunastu faz budowla-
nych oraz wszystkich przemian formy architektonicznej
kosciota.

The medieval church in Karlino

— the history of building transformations
in the light of architectural research

and conservation issues

Maciej Prarat

The main purpose of the work was to recognise the
construction transformations, chronological stratifica-
tion, then to attempt to reconstruct individual con-
struction phases of the medieval church in Karlino, as
well as to present its conservation issues. The time
frame is determined by the period when the church
was founded (14th/15th century) and by the latest
conservation and restoration works of 2012. The entire
study consists of two complementary volumes. The
first contains a descriptive part, which is divided into
eight chapters: a description of the materials on which
the study was based, an analysis of Gothic sacred
architecture in the areas of Western Pomerania and
the new March, the history of the church, the presen-
tation of the monument. The next part of the text
volume concerns architectural research. The work also
includes a comparative analysis and conservation is-
sues. The second volume is composed of an illustrative
part containing archival iconography and drawn
measurements of the object made by the author, an
analysis of construction transformations, chronological
stratification and reconstruction of the church in
Karlino. The examinations were carried out according
to the adopted criteria: the walls were compared in
terms of brick bond patterns, colours and sizes of
bricks, types of mortar and types of brick joints. The
wall contacts were examined, which were presented
graphically in the form of research nodes to establish
mutual chronology. On this basis, it was possible to
perform a chronological stratification and specification
of twelve construction phases and all the transforma-
tions of its architectural form.

Karlino. Kosciét pw. Sw. Michata Archaniota,
fot. Krystian Zalewski

Karlino. Wnetrze kosSciota pw. $w. Michata Archaniota,
fot. Krystian Zalewski
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Karlino. Kosciét pw. Sw.

Karlino. Kosciét pw. Sw. Michata Archaniota.
Préba rekonstrukgji wybranych faz budowlanych kosSciota. Rzut przyziemia i elewacja potudniowa, rys. Krystian Zalewski
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